﻿ doina silvia MARIAN Doina Silvia MARIAN Obiecte utile din resturi textile Editura Tehnica București - https://neculaifantanaru com/en/what-catches-the-eye-is-what-only-it-sees html Lucrarea cuprinde metode de lucru cu explicațiile necesare, tehnice și practice, pentru refolosirea resturilor (deșeurilor) textile existente în orice gospodărie Cartea st' referă la: tehnica realizării prin îmbinări și combinații din bucăți de diferite forme, mărimi și culori a unor obiecte de deco rațiuni interioare și utilitate casnică; croirea și confecționarea din materiale recuperabile, completate cu materiale noi, a unor obiecte vestimentare și jucării pentru copii, pe bază de tipare în mărime naturală Modelele prezentate au menirea - prin varietatea lor — să satisfacă gustul și plăcerea celor ce Ic execută, să antreneze la realizarea de noi combinații și modele Cartea este adresată marelui public iubitor de frumos de la orașe și sate, tineri sau vîrstnici, dornici să-și folosească timpul liber în mod util, plăcut și să valorifice diferitele resturi de materiale textile sau de haine scoase din uz și devenite disponibile Redactor: VALENTINA CRETU Tehnoredactor: ELENA GERU Coperta și supracoperta: VALERIU GIODIC Bun de tipar: Coli de tipar: , Planșe’ C Z întreprinderea poligrafică Sibiu Șos Alba lulia nr Cuvînt înainte Nimic nu se risipește, totul se refolosește! încă din cele mai vechi timpuri oamenii se îndeletniceau cu lucrul de mînă, această preocupare devenind cu timpul o veritabilă artă populară Se pot realiza, cu rezultate foarte bune, obiecte de decorațiuni interioare, de îmbrăcăminte, de utilitate casnică și jucării nu numai prin tricotare și croșetare cu materiale rezultate din recuperarea împletiturilor devenite disponibile, care ar fi păcat să fie aruncate, dar și prin îmbinări și combinații ingenioase, ca forme și culori, din resturi (bucăți) textile ca pînzeturi, stofe etc , precum și prin croirea și confecționarea unor obiecte vestimentare sau jucării, pentru copii, din haine și țesături recuperabile Această preocupare a oamenilor gospodari — lucrul de mînă — a antrenat pe parcursul anilor gustul fiecăruia în raport de țesăturile diferite și de ustensilele avute la dispoziție Ca orice lucru manual, tehnica executării unor obiecte folositoare din resturi (deșeuri) textile a luat naștere atît din deprinderea gospodinelor de a munci și de a crea lucruri frumoase, dt și — mai ales — din necesitatea refolo-sirii unor veșminte demodate sau a unor resturi de țesături, tricotaje etc La noi sînt foarte răspîndite lucrurile de mînă tricotate, croșetate sau țesute; sînt însă mai puțin cunoscute și folosite cele realizate prin îmbinări și combinații de bucăți, mai mari sau mai mici, din diverse țesături Tehnica lucrului manual din combinații de bucăți textile se practică din antichitate Vechii egipteni si apoi arabii au folosit-o cu bune rezultate Această metodă de lucru a fost adusă în Europa de către cruciați și transmisă în America prin ргітгі coloniști, unde și azi ocupă primul loc în arta populară a Statelor Unite ale America Această îndeletnicire frumoasă și inteligentă de îmbinări și combinații din resfiri de materiale n diverse culori, forme și mărimi oferă multe posibilități și depline satisfacții La ora actuală metoda a revenit în Europa ca o undă puternică, preluate de toți amatorii de astfel de lucru de mină, tineri și vîrstnici, Prezenta lucrare ofere modalitățile și tehnicile de realizare a unor obiecte pentru ictorațiuni mtenoare, de utilitate casnică, obiecte vestimentare penru copii și fucării din resturi textile, confecționitidu-le: — după șabloane din resturi și țesături recuperabile, după tipare, îndeletnicirea cu lucru manual — mai ales din diverse а?“ТР' ri — devine foarte antrenantă, chiar o pasiune, pasiune plăcută, folositoare, DOINA SILVIA MARIAN Cuprins Combinații și îmbinări din bucăți textile dupâ șabloane Țesături și ustensile folosite Tehnică și metode de lucru Tehnici și modalități de asamblare Schițarea lucrului Alcătuirea grupurilor și modelelor Calculul numărului de părți componete Calculul materialelor necesare îmbinarea părților componente Cum se caută părțile de șabloane sau tipare pe planșă Copierea tiparelor de pe planșe Așezarea tiparelor pe țesătură (material) Rezervele necesare pentru cusături și tivuri Mărirea sau micșorarea unui tipar Luarea măsurilor & Croirea și confecționarea diverselor obiecte Confecționarea de îmbrăcăminte pentru nou- născuți Exemple de diverse combinații de modele Indicații pentru finisarea pieselor Motive ornamentale • Modele îndrumătoare Suport pentru pahar Suport de pahar tip floare Față de pernă din grupuri • Față de pernă Luna deasupra muntelui Față de pernă „Floare" Față de pernă cubică • ' Față de pernă stelată Set de masă din fîșli Set de masă din pătrățele Pled pentru copii ' ' ' ' Cuvertură de pat ' ' ' ' Cuvertură matlasată - Pernă cu două fețe matlasaU Obiecte confecționate din resturi dupâ tipare Țesături și ustensile folosite Tehnică și metode de lucru • Explicații privind semnele tiparelor Prezentarea modelel i Datul semnelor, asamblarea și probarea obiectelor Fente Mîneca lungă cu manșetă Guler și revere Probă Buzunare Butoniere - Diverse modele de îmbrăcăminte, jucârii și obiecte de interior Lenjerie de corp și obiecte vestimentare Cămășuță Scufiță Scufiță olandeză Bărblță • ' Pieptăraș ’ PantalonaȘ’Chilot Jachețică matlasatft Cămășuță de ЖІ • Combinezon Pijama pentru fetiță de - ani Pijama pentru fete și băieți de — an Pijama și capot Două bluze și o cămașă de noapte Salopetă pentru joacă Oi > ni) Pantalonaș pentru joacft Halat și papucel de casA IX>uA rochițe Trei modele pentru băieți Șorțuleț pentru băiat Două rochițe Pantalon și c&mnșâ pentru băiat Două capoate Șort și bluză Pardesiu cu glugă ( — ani) Pantalon pentru joacă Trei modele de fustă ( — ani) Patru șorțulețe gen rochiță ( — a Șorțuleț pe talie Bluză și pantalon trei sferturi Rochie lungă pentru ocazie ( — ani) Costum de ocazie pentru băiat ( — ani) Bluzon cu mîneca raglan ( ani) Bluză și salopetă trei sferturi ( — ani) Bluză și salopetă lungă Jachetă și pantalon ( — ani) Bluză, pantalon și vindiac ( — ani) Pelerină-capă ( — ani) Pelerină-capă ( — ani) Fustă și vestă ( — ani) Fustă-p£ntalon ( ani) Șorțuleț pentru joacă ( — ani) Șorț și bluzon ( — ani) Bluză, pantalon și fustă ( — ani) Fustă-pantalon cu bluză și pantalon cu bluză ( — ani) Rochiță pentru fete ( — ani) Bluză și pantalon pentru fete ( — ani) Cămașă și pantalon pentru băiat ( — ani) Fustă din bucăți pătrate ( — ani) Papuci de casă Pălărioară Șapcă Căciuliță „pilot* ( — ani) Jucării pentru copil Puișor Iepuraș Căluț Cățel Ursuleț Păpușă , Ursuleț loi Măgăruș , Pisică Rățușcâ Cocoș Miel Elefant Cămilă Maimuță Căprioară Iepuraș Familia iepurașilor , Obiecte decorative Rață-pernă lepuraș-pernă Pui-portpijama (cămașă) Mănușă de protecție Pernă „Frunză mare de arțar* Pemă-floare Pernă „Frunză mică de arțar* ‘Pernă „Frunză mare de stejar* Pernă „Frunză mică de stejar* Pernă „Frunză mare de fag* Pernă „Frunză mică de fag* Toc-suport pentru ochelari Clopot pentru menținut căldura și suport pentru ceașcă Geantă-pungă Sacoșă pentru excursie Trei șorțuri pentru mamă Trei șorțuri de lucru Față de masă și perne pentru scaune Tablou sau față de pernă cu iepurași Sacoșă din cordoane Geantă pentru voiaj Suport cu buzunare pentru diverse obiect Pungă-buzunar pentru iaia copiilor (X) învelitoare pentru carte și album Tablou floral Colac-salvare pentru joacă Modele pentru aplicat Modele pentru brodat * - * • * * Combinații și îmbinări din bucăți textile după șabloane Lucrul de mină din diverse combinații și îmbinări de bucăți textile, de forme și culori diferite pare la început greoi și complicat, uneori chiar plictisitor, dar, după ce este cunoscut și practicat, devine o plăcere Tinerii sînt atrași irezistibil spre executarea unor obiecte de decorațiuni interioare după acest sistem de lucru Este o îndeletnicire artistică ce a devenit foarte populară, în-trucît lucrul manual după această metodă prezintă în sine multe elemente întîmplătoare, aducând bucurie și mulțumire prin diversitatea materialelor folosite, a multiplelor combi nații de forme și culori Astfel de combinații de decorațiuni din materiale textile aduc în interiorul locuințelor o aparență de căldură, alături de mobilier, tablouri etc Un obiect realizat din combinații de bucăți rareori poate fi trecut cu vederea- In fiecare încăpere, chiar și în cele mai umbrite colțuri, un astfel de lucru de mină atrage atenția Este cu atît mai interesant, cu cit îmbinarea a fost mai atent studiată, mai nostim și artistic aranjată; totul este să se înceapă cu curaj, cu hotărîre, pe baza unui plan riguros întocmit, disciplinat ȚESĂTURI Șl USTENSILE FOLOSITE Materiale Principalele materiale folosite sînt cele devenite disponibile în orice gospodărie, în urma scoaterii din uz, ale unor obiecte vestimentare, decorațiuni, resturi recuperabile, completate apoi, dupâ necesități, cu materiale noi înainte de a croi și a tăia formele (moți-vrie} după șabloane și tipare, materialele trebuie pregătite De aceea sînt necesare unele cunoștințe pentru operații premergătoai o Orice țesătură, pînză sau stofă, are trei sensuri: lungimea în direcția fjyuju e m*л lățimea în direcția firului de bătut (țrs it) șl bieul (veriful) care este linia obl*^ f el" ține în diagonala ипш pătrat, Pun^ de lungime pe cele do lățime- Ьа tehătui i -І mSrnii se Observă după ni argint Dacă marginile lipsesc (la resturi cupoane, de e« m-p)u), pentru a afla sensul li , M У MW Л»”“ “ “• noaște și după fire, deoarece în urzeală (lungime) firele sînt mai răsucite, mai rezistente Este necesar să se cunoască sensul de lungime al unui material, întrucît la croit șabloanele și tiparele se așază întotdeauna cu lungimea lor pe firul de lungime Materiale recuperate din obiecte scoase din uz Se descos toate cusăturile vechi, înlă-turîndu-se porțiunile uzate de la mîneci guler, fente etc Materialul se spală cu apă caldă și săpun sau detergent, se zvîntă și se calcă Dacă părțile desfăcute prezintă unele defecțiuni (găurele, arsuri), acestea se marchează, prin însăilare, cu un fir de ață de culoare contras tantă, pentru a se putea evita la croit Țesăturile din bumbac, in șl rinepd se întrebuințează la confecționarea diferitelor o-biecte de îmbrăcăminte, lenjerie de corp, cuverturi, perne, lenjerie de pat» fețe de masă, seturi etc Acestea sînt: stiraba, po nul, pichetul, ditțina, cietonul, olanda Țesă Obiecte utile din reetuil trMtile tura poate fi din bumbac simplu sau în amesloc cu fire de in și cînepâ; țesăturile se aleg în diverse nuanțe de culori și sînt preferate cele cu culori mai clare, pregnante Țesăturile din lină pura sau în amestec cu alte fire textile (in, bumbac, mătase, fire sintetice) se folosesc mai ales la confecționa-r a obiectelor vestimentare (rochii, fuste, pantaloni, pardosi»? ele ), la cuverturi, obiecte decorative, jucării Aceste țesături se pot folosi la fel de bine ca șl cele de bumbac, deși există o deosebire în prelucrarea lor Țesăturile de stofă se găsesc în culori uni foarte variate, de la nuanța cea mai închisă pînâ la nuanța cea mai deschisă; uneori țesătura are linii, carouri sau imprimeuri diferite Stofele sînt mai subțiri sau mai groase, simple sau plușate, cu sau fără model în țesătură, avînd lățimea simplă (U, m) sau dublă ( , — , m) Țesăturile din mătase naturală (de culoare alb-gălbuie) sînt foarte fine, suple, moi la pipăit, plăcute la vedere și la purtat Ele sînt variate: voalul, crep de Chine, taftaua etc Țesăturile de mătase naturală se folosesc la cuverturi, obiecte de decorațiuni și piese matla-sate, la rochii, bluze, lenjerie de corp și altele, deoarece nu se șifonează, se lucrează ușor și par elegante Țesăturile din mătase artificială sînt frumoase ca aspect, avînd o gamă largă de culori, însă nu sînt așa de rezistente ca acele din mătase naturală și se șifonează Totuși, prin varietatea desenelor și a culorilor, ele se folosi, sc la rochii, bluze, obiecte matlasate, fețe de pernă, căptușeli etc In folosirea țesăturilor de mătase, naturală sau artificială, sc recomandă o oarecare precauție și reținere, întrucît sc mînuiesc mai dificil Țesăturile din fibre sintetice, ca rolanul, poliesterul, acetatul, relonul, teronul, viscoza, triacetatul, sînt suple, rezistente, se spală ușor și nu intră la spălat, nu se deformează, au stabilitate coloristică, rezistă la soare, își revin după sifonare Se găsesc într-o gamă variată d: culori și desene, sînt moi la pipăit, unele tr jnsparente, altele creponate și mai pline Л-c ;t c reușite de decorațiuni interioare, lenjerie, cuverturi, piese matlasate etc Sc atrage alențl ă prin tighel Tn concluzie, se reamintesc patru recomandări la acest gen de lucru manual; Se alege tehnica de lucru pe care fiecare o crede mai convenabilă, mai plăcută, mal ușoară, Se vor căuta mereu combinații noi, creative în ceea ce privește culoarea și motivele Multe persoane uneori își spun în sinea lor: „Este o fericire să creezi! Ce să fac? Eu, in general, nu am talent^ Nu există însă oameni necreativi Ființa umană este întotdeauna ingenioasă Se așteaptă momentul potrivit, buna dispoziție pentru găsirea celei mai binevenite metode, a celui mai bun model Fiecare om are aptitudini creative Dacă lucrînd singure curajul vine mai greu, este indicată o întovărășire cu alte persoane care au aceleași preocupări în executarea acestui gen de artă manuală este nevoie de încredere în forțele proprii, de perseverență Lucrul de mină din combinații și îmbinări de forme (bucăți) nu este mai anevoios decît altele Ca și toate creațiile artizanale acestea trebuie bine gîndite și apoi aleasă metoda cea mai indicată Trebuie făcut un plan zilnic de lucru, pe o săptămînă întreagă, depășindu- în fiecare zi cîte puțin; aceasta mărește încrederea și ambiția Trebuie să se facă mereu experiențe curajoase; să se aibă în vedere și tradiția, dar să nu se cadă în greșeala de a i se da acesteia un credit prea mare Creațiile trebuie aduse în pas cu moda, trebuie puse de acord cu nivelul actual al cunoștințelor ființei umane MOTIVE ORNAMENTALE In completarea celor arătate la motive și posibilități în alcătuire» grupurilor și modelelor, se d- u In continuare mal multe mostre de lucru manual executat din combinații de bucăți diferite Acestea se pot folosi așa cum sînt redate sau pot servi «a bază, ca idei pentru alt combinații Cele mal multe sînt sim ple ornamente geometrice ce se pot întîlni pe toate meridianele globului Motivele ornamentale pentru acest gen de lucru de mtn sînt de trei feluri: — constituite din aceeași formă, prin repetare tn diverse nuanțe de culori; formate in grup (subansambluri), are pot deveni un model fie prin repetare și simetrie, fie prin alternare cu alte grupuri de alt tip, fie intercalate cu fîșii unicolor; — aplicate (geometrice sau florale) pe un material de fond (suport) Motivele constituite clin aceeași formă geometrică, dar repetata într-o diversitate de combinații de culori, dau multiple posibilități în compunerea unui model Cu un singur șablon confecționat dintr-un material flexibil și rezistent, un carton duplex, de exemplu, se pot trasa și tăia toate bucățile componente Este necesar ca șablonul să fie croit exact, să fie trainic, iar tăierea formelor să se facă cu atenție Desenul modelului rezultă din diversitatea materialelor și a culorilor Iată cîteva exemplificări: Pătratul, cu toată simplitatea lui, oferă posibilități nelimitate ca aranjamente si culori (fig ) Dreptunghiul, de diferite mărimi, se poate foarte bine folosi în multe combinații (fig și ) Cîteva aranjamente combinativc din fîșii (bonzi), de fapt dreptunghiuri mai înguste, se lucrează ușor și sînt modeme (fig ) Trapezele de diferite mărimi se pot de asemenea combina în multe modele de efect Aceste posibilități se datorcsc atît diversității aranjamentelor, cît și îmbinării de culori, două sau mai multe nuanțe; astfel sc pot concepe modele însuflețitoare și în același timp odihnitoare (fig ) Diferitele forme de triunghiuri se pot dispune în desene deosebit de agreabile (fig ) Romburile și paralelogramele sînt foarte potrivite pentru motive în relief (fig ) Un motiv format din paralelograme dă aspecte optice foarte bune, limpezi (fig ) Motivele formate гп дгир-Ыос, din combinația mai multor forme geometrice, dau cele mai avantajoase posibilități de a concepe un model de lucru de mînă din resturi, datorita multiplelor combinații înșiruirea, prin repe- Fig Fig '/YA'A МММ I Fig Fig , Fig — Obleetc utile din resturi textile Гід b Fig Fig a Fig Fig Fig tare a grupurilor de același tip, formează modele desăvîrșite; dacă se combină prin alternare cu alte? grupuri, de alt tip, se obțin modele la fel de frumoase și reușite, pe baza unei schițe de ansamblu, studiate din toate punctele • de vedere Iată cîteva combinații orientative de gru-puri-bioc: Mo tivul-corn poziție de grup este format din triunghiuri di? două mărimi șl de diverși culori Aianjamentul modelului, prin repeta rea grupului șl alternanța cnlorilor țesăturii, dă un aspect plăcut (fig , a, b șl planșa VI) O combinație de grup reușită se poate rea liza din triunghiuri și trapeze, așa cum este motivul întitulat „Porto* , din caro se redă un model (fig G, a și b) Grupul este format din pătrățele de culori în două nuanțe; motivul „Șah ** este compus din de pătrățele; un grup-bloc este realizat din pătrate de diverse mărimi (fig , u, b șl c) Modelul este compus din grupul-motiv MȘahw în alternanță cu grupul-motiv format din pătrate de diverse mărimi (fig ) Motivele de grup sînt formate din triunghiuri, întitulate „Moara de vînt * (fig ) Motivul de grup „Vîrtelnița este format din triunghiuri șl pătrățele pe două culori, alb șl negru, respectiv culoare mai deschisă și culoare mai închisă (fig ) „Dinți de ferăstrău este un motiv de grup compus din triunghiuri de trei mărimi diferite (fig ) Motivele din fig sînt formate din pătrate dispuse diagonal ^Ochiul este un motiv de grup format din ■ i iunghiui i și trapeze în două culori contrastante (fig ) „Gîștele pe eleșteu" este un motiv de grup format din pătrate, pătrățele, triunghiuri si benzi dreptunghice (fig ) „Compoziție" este un grup format din Fig Fig ' Fig Fig pătrate mai mari pe margini și o combinație de pătrățele cu benzi dreptunghice în interiorul modelului; în centru motivului este un pătrat de mărimea celor marginale (fig ) „Gîște zburătoare" este un motiv de grup format din combinații de triunghiuri de diverse mărimi, sau triunghiuri și dreptunghiuri cu un pătrățel la centrul motivului (fig , a, b Și c) Fig Fig Fig O b Fig чД ;■ist '(V/ este un grup în formă de hexu ^on compus din oîtc șase trapeze și șase triunghiuri asemenea (fig ) Motivul de grup „Floare mexicană* esh-prvzentat în fig „Elicea* este un grup formai din cîtc patru pătrate, trapeze, paralelograme și triun ghiuri divptunglUce (fig ) în fig , a și b sînt date motive formate ai i pătrate și triunghiuri, ultimul denumit „Steaua din Ohio* „Arborele* este un motiv de grup format dintr-un reușit aranjament de triunghiuri de Fig Ftp Fig Fig două mărimi, romburi pe partea centrală a motivului, un dreptunghi și trei trapeze la tulpina arboi*elui (fig ) Motivul în forma de romb este compas din romburi mai mici, prin alternare de culori (fig ) Grupul „Stea simplă* este compus din triunghiuri asemenea, de culoare închisă, în partea centrală a motivului, încadrate de trapeze înguste, din care de culoare deschisa șl de culoare închisă; pe mijlocul marginilor se află încă alte triunghiuri de culoare deschisă, de dimensiuni mai mici decit cele din centrul modelului, cite două astfel de triunghiuri pe fiecare latura (fig ) Motivele aplicate — geometrice sau florale - prin combinații de forme și culori, oferă, ca și celelalte, nenumărate posibilități de concepere a unor modele de gust Aceste motive se aplică pe o pînză-suport (un material de fond) care întotdeauna face parte din combinația modelului Un motiv aplicat este compus din două sau mai multe forme, uneori aplicate unele peste Fig Fig Fig altele și numai cînd motivul central este gata, acesta se aplică cu totul pe fondul modelului De obicei, modelele cu motive aplicate sînt unicate: tablouri de ornamentație, fețe de pernă etc ; numai rareori ele se compun din grupuri care prin repetare, formează apoi un ansamblu așa cum se arată la modelele din combinații de grupuri pătrate, sau modelul „Pătratul magic“ pentru fețele de pernă decorative Motivele ce urmează sînt specifice acestei tehnici de aplicare „Cercul* este un motiv compus dintr-un cerc de culoare deschisă pe care se aplică dreptunghiuri înguste de culoare intermediară, la centrul motivului avînd un pătrățel de culoare închisă (fig ) „Pomul* un cerc de culoarea verde deschis, reprezintă coroana și un trapez de culoarea verde-gălbui este tulpina, prinse și aplicate conform modelului (fig ) „Coșulețul* este un motiv format dintr-o fîșie îngusta, semicerc și triunghiuri, din care de culoare mai închisă (fig ) Fig Fig Fig M „Steaua* este formată din romburi, fiecare cu cîte două unghiuri ascuțite, din care romburi de culoare închisă, dispuse ca în model, cu colțurile ascuțite spre exteriorul motivului (fig ) „Crinii* este un motiv format din triunghiuri și fîșii înguste de culoare verde, plus de trei ori cîte paralelograme de culoare galbenă sau crom, toate dispuse și aplicate conform modelului (fig ) „Laleaua* este compusă din romburi și trapeze de culoare roșie, dreptunghi și paralelograme de culoare verde (fig ) „Clopoțeii* Motivul este compus din pătrățele, o fîsie dreptunghică și trapeze (fig ) ’ „Farfuria de Drezda* este alcătuita dintr-un cerculeț central și fîșii pentagonale dispuse ca petalele unei flori Alegerea culorilor petalelor rămîne la aprecierea celei ce o execută (fig ) Motivul „Luna deasupra muntelui* se compune dintr-un fond de formă pătrată, de culoare albastru închis, pe care se aplică un cerc de culoare galbenă, peste care se aplică apoi un triunghi dreptunghic cu ipotenuza de mărimea laturii pătratului de fond; triunghiul are culoarea verde închis Aplicarea se face conform modelului (fig ) I Fig Fig Fig F& Fig O altă combinație este formată din pă-trate, cîte de culoare închisă și de culoare deschisă, peste care se aplică sferturi de cerc, cu rază mai mică decît latura pătratelor, în combinația din model și anume: peste pătratul de culoare închisă se aplică sfertul de cere de culoare deschisă etc (fig ) ^Pătratul magic * este compus din triunghiuri dreptunghice de culoare închisă, grupate în centrul motivului în formă de pătrat și din trapeze asemenea, de culoare mai deschisă, dispuse așa cum se arată în model № ) „Lalele** și „Coroniță do flori** reprezintă motive florale ce se execută și se aplică folo sind țesături de culorile cele mai apropiate celor din natură (fig , a și b) Nu se poate afirma că există motive mai mult sau mai puțin reușite Valoarea oricărui lucru manual din combinații de resturi do țesături nu constă în cantitatea de lucru sau de timp investite, ci din reușita desenului, în trăinicia obiectului Există două componente ale unei reușite depline în acest lucru do mină: — ideile și dorința permanentă; — curajul și experimentarea Acestea vor ajuta să se încerce și să se realizeze modele frumoase, după propriul gust, indiferent de tehnica și de motivele sau modelele ce se folosesc Fig MODELE ÎNDRUMĂTOARE I Modelele ce urmează se pot realiza ușor cu materialele și cu metodele de lucru arătate în capitolele precedente Țesăturile și nuanțele de culori rămîn întotdeauna la alegerea persoanei care realizează modelul, în raport de interiorul casei r • După tiparele desenate și numerotate dl? la la , cu linie neagră continuă, în planșa A, se pot confecționa șabloane la mărimea naturală - Mărimea indicată în desene este ihărimea reală a componentelor modelului și la croit se va lăsa pe toate laturile un plus de — mm pentru cusături Suport pentru pahar (fig ) dimensiuni (lucru finisat): cmX cm Materiale Pentru suporturi se iau cîte , rr p n?& din patru culori diferite Croitul: ’ — șablonul ( ), bucăți (cîte bucăți din fiecare culoare); ; — șablonul ( ), bucăți (cîte ' bucăți din fiecare culoare); > — șablbnul ( ), bucăți (cîte bucăți din fiecare culoare) • Execuție (cusutul) Se vor coase unele de altele, în diferite combinații de culori, formele ( ) de ( ) și ( ) de ( ), rezultînd triunghiuri, fiecare avînd ipotenuza egală cu latura pătra- Лу « tului-suport și înălțimea de cm, adică i/ din ipotenuză Cite două din astfel de triunghiuri se vor prinde unul de altul, mai întîi în ace cu gămălie, astfel ca ( ) să se potrivească perfect lingă ( ), ( ) lingă ( ) și ( ) lîngă ( ), apoi se cos împreună, rezultînd triunghiuri fiecare avînd ipotenuza egală cu diagonala pătratului suport, iar catetele egale cu latura pătratului Două astfel de triunghiuri împreunate și cusute pe ipotenuza lor formează obiectul în formă de pătrat avînd forme componente, adică triunghiuri împreunate și cusute pe ipotenuza lor formează obiectul în formă de pătrat avînd forme componente, adică triunghiuri tip ( ), trapeze tip ( ) și trapeze de tip ( ), fiecare de altă culoare Se obțin patru suporturi Marginile se îndreaptă (egalizează) cu foarfecă, se cos, se calcă pe dos, apoi lucrul se ti-ghelează pe față la , cm de liniile îmbinărilor între trapezele ( ) și ( ), precum și între trapezele ( ) cu triunghiurile ( ), așa cum se vede în figura-model Dintr-unul din materiale se croiește partea din spate (dosul) pe dimensiunea feței o-biectului Dosul se pune pe fața piesei terminate și se cos trei laturi, apoi se întoarce lucrul pe față, se coase și cea de a patra latură, după care obiectul terminat se calcă Pentru fiecare suport de pahar este indicat ca dublura lucrului să fie de altă culoare Suport de pahar tip floare (fig ), dimensiuni: cm diametrul exterior, partea florală lj I * X * • Materiale: pentru șase suporturi, resturi de pîslă sau stofă groasă; partea cu petale (fondul piesei), șase bucăți de cm X cm de culori diferite; partea centrală (cerc), șase bucăți de cm X cm, de culoare galbenă Fig Croitul: — șablonul ( ) — partea florală, câți, cîte de fiecare culoare; ’ — șablonul ( ) — partea centrala bucăți culoare galbenă bu- (cerc), Execuție Toate părțile croite se festonează de jur împrejur, fiecare bucată cu fir de culoare contrastantă Partea rotundă (centrală) cu diametrul de cm se aplică pe mijlocul părții cu petale cu diametrul exterior de cm și se cos cu punct de tighel executat la mașină sau cu mîna („în urma acului“) Față de pernă din grupuri (fig ), dimensiuni: cmX cm b ig Materiale Se iau cîte , m țesătură din bumbac în opt culori (cîte două nuanțe din bej, maro, portocaliu și verde), cm X cm material alb, ustensile și ață de cusut Croitul Motivul feței de pernă se compune din patru grupuri de cm X cm, fiecare avînd cîte pătrate de cm X cm Pentru un grup se aleg materiale din două culori care se armonizează și se croiesc astfel: — șablonul ( ) — triunghi, bucăți din culoare închisă și din culoare deschisă; — șablonul ( ) — pătrat, bucată de culoare închisă și din culoare deschisă Astfel rezultă cîte patru triunghiuri și patru pătrate dintr-o culoare (din fiecare material) și cîte un pătrat și patru triunghiuri din material de cealaltă culoare La fel se va proceda și pentru celelalte trei grupuri •yr Execuție Pentru fiecare grup se cos de ori, unul lingă altul pe ipotenuze, cîte triunghiuri de culori diferite, obținîndu-se cele pătrate din colțurile grupului Marginile se îndreaptă și se netezesc Respectîndu-se modelul, între cele două pătrate formate din cîte două triunghiuri se intercalează și se coase cîte pătrat, iar fîșia din mijloc este formată din pătrate prinse laolaltă ( de o culoare între de altă culoare) Cele trei benzi formate fiecare acum din cîte pătrate se cos împreună, rezultînd un pătrat de cm X cm (format din pătrățele de cm X cm Lucrul se calcă pe dos Se fac la fol și celelate trei grupuri Cîte două grupuri se unesc intercalîndu-se între ele o bandă de culoare deschisă cu lățimea de cm, rezultînd două subansambluri de cm \ cm, caro apoi se unesc între ele cu o bandă despărțitoare de aceeași lățime ( cm) și culoare Astfel, fața pernei -motivul — va avea cm X cm De jur împrejurul piesei se cos fîșii de a-ceeași culoare, dar late de cm, piesa complet terminată fiind un pătrat cu latura de cm La aceleași dimensiuni (plus rezerva de cusătură) sa va croi din materialul alb spatele pernei, caro se va prinde pe trei laturi ale feței modelului Cea de a patra latură se va închide după întoarcei'ea lucrului pe față și după ce s-a introdus perna Acest montaj aplicat se încadrează pe toate cele patru laturi cu fîșii, de culoare muștar, late de cm și apoi pe laturile exterioare ale lucrului cu alte fîșii late de cm, dar de culoare albastru închis, rezultînd fața pernei cu dimensiunile de cm X cm Se îndreaptă și se calcă Părțile față și spate se cos față la față pe trei laturi, lucrul se întoarce, colțurile se îndreaptă, se introduce perna sau altă umplutură (vată, burete etc ), după care se coase cu punct „ascuns" cea dc-a patra latură Fața de pernă „Floare** (fig și planșa VI), dimensiuni: diametrul exterior al petalelor este egal cu cm Fața de pernă „Luna deasupra muntelui “ (fig ), dimensiuni: cmX cm Fig Fig Materiale: cîte cm din culorile galben, muștar, albastru închis, cm X cm material albastru cu floricele albe, cm X cm pentru partea din spate (dos), ață și ustensile de cusut Croitul: șablonul ( ) — cerc, bucată din materialul de culoare galbenă; — șablonul ( ) — triunghi, bucată din culoarea albastru închis; — pătratul de fond din materialul albastru cu flori mici albe Execuție Se însăilează cu mîna de jur îm-pejurul cercului și laturile triunghiului astfel ca aceste două piese, gata finisate, să aibă: cercul, un diametru ( ) de cm, iar triunghiul dreptunghic, ipotenuza' de cm și înălțimea de cm (cateta este de , cm) Cercul se fixează cu cusătură de mînă (punct de feston) în mijlocul pînzel suport de culoare albastru cu floricele, caro după tivi-rea marginilor arc forma unui pătrat cu latura de cm Partea de munte (triunghiul) se așază de asemenea peste pînză suport și peste o parte din lună conform modelului, adică cu ipotenuza pe latura de jos a pătratului și cu vîrful în centru cercului (care este și cel al pătratului cu latura de cm) Materiale: cravate scoase din uz de diverse culori pentru fața petalelor, o bucată de material de culoare muștar lucios cu diametrul de cm pentru mijlocul floarei, cm molton lat de , m pentru dublura (dosul) petalelor, o bucată de pînză de cm X cm pentru spatele pernei, vată sau burete pentru umplutură Croitul: — șablonul ( ) — petală, bucăți, cîte bucată din partea de jos a fiecărei cravate, plus bucăți din molton; — șablonul ( ) — vîrful petalei, bucăți, cîte bucată din același material de cravată din care s-a făcut fața fiecărei petale; — șablonul ( ) — mijlocul rotund al florii, bucată de culoare muștar; — șablonul ( ) — spatele pernei în formă de cerc cu diametrul de cm; este redat numai un sfert de cerc, așa că pentru croirea întregului сего se va aplica de patru ori Execuție Fața pernei Peste petala de molton se așază cu fața în sus o petală din materialul de cravată — șablonul ( ), iar pe partea rotundă a petalei se aranjează față pe față forma semirotundă a petalei executată după șablonul ( ) tot din același material de cravată Pe conturul semirotund al petalei se cos toate trei părți cu mîna sau cu mașina, după care semicercul se întoarce pe față Se îndoaie spre dos marginile rămase necusute, se însăilează latura petalei și se calcă Se procedează la fel cu celelalte petale, iar rozeta din mijlocul modelului [șablonul ( )] se pregătește în același mod Fiecare petală se tighelează pe contur cu mașina sau cu mîna la , cm distanță de margine Ordinea petadelor în componența florii' se aranjează după fantezie și gust, se prind apoi între ele pe laturile drepte cu „punctul oblic ascuns", lucrat des cu mîna Rozeta din mijloc se aplică peste petalele în prealabil cusute și călcate, fixîndu-se cu punctul „oblic ascuns", executat cu mîna; rozeta se tighelează pe margine ca și la petale Spatele pernei Marginile țesăturii avînd forma unui cerc cu diametru de cm se îndoaie, se însăilează aducînd cercul la un diametru de cm și se așază pe dosul motivului pernei, cusîndu-se pe conturul cercului cu punctul „oblic ascuns" Se lasă o deschizătură de — cm pentru umplut perna cu vată, burete sau alt material; după umplerea pernei, deschizătura se coase și lucrul este gata r Лк? ; Л * « r • I * r* Față de pernă cubică (fig , planșa II), dimensiuni: cmX cm Materiale și furnituri: țesături cu lățimea de , m, sau din resturi, astfel: b Fig — cm de culoare albă; — cm țesătură albă cu buline roșii; — cm țesătură albă cu dungi roșii; — cm de culoare roșie; Mai sînt necesare: — molton cm X cm; — un fermoar roșu de cm — perna pătrată cu latura de cm sau alt material (vată, burete) pentru umplut; — ață de culoarea albă și roșie; — ace standard pentru cusut și un ac scurt (nr sau ) pentru tighelat; — carton elastic și tare pentru șablon, învelitoarea pernei se compune din două părți: fața formată la rîndul ei din trei straturi (materiale): — motivul (modelul) din combinații de romburi; — moltonul sau vatelina pentru reliefat lucrul; — pînza suport din material alb; spatele din material de culoare roșie cu fermoarul respectiv Confecționarea șablonului Se desenează pe carton contururile rombului (latura și diagonala mică de cm, diagonala mare de cm, unghiul ascuțit de °, iar unghiul obtuz de °) și se adaugă pe toate laturile , — , cm rezerva pentru cusut Croitul Cu șablonul ( ) se croiesc cîte bucăți de romburi din fiecare cele patru culori (latură lîngă latură), pe firul drept al țesăturilor Formele decupate au incluse în dimensiuni și rezerva de cusătură Execuția motivului (fața pernei) Pentru fiecare formă se îndoaie marginile spre dosul țesăturii, se însăilează și se calcă, avînd grijă ca toate romburile să aibă aceleași dimensiuni definitive ( cm diagonala mare si cm diagonala mică), după care părțile modelului se asamblează astfel: — romburi albe în formă de stea centrală, conform schiței; — imitații de cuburi formate din cîte romburi de trei culori și anume: roșu închis spre vîrfurile romburilor ce formează steaua centrală, alb cu buline roșii și cel de culoare albă cu dungi roșii se vor dispune alternativ pe romburile exterioare ce formează cubul Se va respecta aranjamentul culorilor indicat în schița modelului Cele imitații de cuburi se cos de steaua centrală și apoi se calcă cu grijă Motivul astfel format se fixează pe un pătrat de pînză albă și se lucrează conform tehnicii Л Matlasave Fața pernei astfel terminată se așază si se însăilează pe un molton și pe o țesătură albă de aceleași dimensiuni, după tare se execută matlasavea, procedîndu-se du- — Obiecte utile din resturi texille t-hnica generală, delimitîndu-se cu cusă-tighe ’ ₽rin toate cele trei țesături, a fiecare parte a motivului, cît și conturul piesei (dreptunghi cu laturile de cm și b cm) Spatele perneL Se folosește o țesătură de culoare roșie avînd forma de dreptunghi cu laturile de cm x cm după îndoirea marginilor La mijlocul dosului pernei se fixează fermoarul de aceeași culoare, apoi dosul se coase de fața pernei matlasate pe toate laturile după tehnica generală, cu mașina sau cu mîna Se introduce perna și se închide fermoarul Fața de pernă stelată (fig , planșa II), dimensiuni: cmX cm Fig Materiale și furnituri: — țesături din bumbac cu lățimea de , m (de preferință catifea): — cm imprimeu verde — ; — cm imprimeu roz — ; — cm verdc-oliv unicolor — ; — cm roz unicolor — ; — cm alb; — molton sau vatelină, X cm; — material alb, X cm; — fermoar verde de — cm Perna se compune din două părți: fața, formată din straturi (țesături): — partea dm combinații (motivul), — moltonul sau vatelina pentru reliefare, — dedesubtul XsuPortul) din material alb; spatele, din material verde-oliv unicolor — , cu fermoar pentru închidere Croitul se face pe materialul în prealabil spălat și călcat: — șablonul ( ) — patrulater, bucăți, din care imprimeul verde — și bucăți din imprimeul roz — — șablonul ( ) — dreptunghi, bucăți, din care verde-oliv unicolor — și din culoarea roz unicolor — — șablonul ( ) — triunghi, bucăți din imprimeul verde — — șablonul ( ) — triunghi, bucăți, din care imprimeu verde — și verde-oliv unicolor — — șablonul ( ) — pătrat, bucăți, din care din imprimeul roz — și din verde-oliv unicolor — Părțile de decupează lăsîndu-se rezerva de cusătură de , — , cm pe toate laturile Execuție Se respectă schema de repartizare a culorilor După indicațiile date la tehnica A, prima dată se aranjează formele ( ) — patrulaterele — din centrul motivului, in-tercalînd culorile imprimeurilor — și — După ce s-au cusut una de alta laturile, această formație stelată de centru se calcă pe dos Vîrful formelor ( ) se aplică pe dreptunghiurile ( ) de culoare roz — , după tehnica B La fel se aplică triunghiurile ( ) de culoarea imprimeu verde — peste dreptunghiurile ( ) de culoare verde-oliv unicolor — Dreptunghiurile — și — se unesc pe latura mare, conform modelului, cu punctul „oblic ascuns După tehnica C, cele triunghiuri ( ) de imprimeu verde — se unesc cu celelalte triunghiuri ( ) de culoare verde-oliv unicolor — , formîndu-se pătrățele de cm X cm Fiecare din aceste pătrățele se asamblează cu pătrățele ( ), din care de imprimeu roz — și pătrățel de culoare verde oliv unicolor — , i'ezultînd pătrate de cm X cm, care se fixează în cele patru colțuri ale motivului (feței), conform schiței Motivul astfel format, după ce a fost călcat, șe coase pe un pătrat-suport din pînză albă după tehnica generală și se trece apoi la matlasarea feței pernei Matlasare Fața pernei se așază pe un molton și pe o bucată de pînză albă de formă pătrată avînd dimensiunea motivului, se însăi- lează împreună, după care se începe matlasarea pe conturul formelor ( ) șl al dreptunghiu-rilor ( ) cu punctul de tighel executat cu mașina sau cu mîna, procedînd conform tehnicii matlasajului Tighelul se face la , cm de o pai te și de alta a cusăturilor de asamblare a formelor respective Spatele este iormat din țesătura verde-oliv *'» de fonna pătrată, cu aceleași dimensiuni ca și lața pernei; materialul a fost dat în prealabil la apă și călcat Se fixează fermoarul la mijlocul pătratului dosului pernei Fața pernei cu motiv, ma-tlasată, se potrivește și se însăilează pe spatele pernei, apoi se coase pe contur cu punctul feston sau cu mașina; se poate trage și un tighel de matlasare pe conturul pernei Se introduce perna și se închide fermoarul Set de masă din fîșii (fig și planșa V), dimensiuni: cmX cm Fig Materiale pentru o bucată: , m material din bumbac de culoarea bej cu lățimea de , m și resturi de materiale cu lățimea de la pînă la cm și lungimea pînă la cm în culori de maro închis și de galben Croitul după tehnica A: — șablonul ( ), din materialul de culoarea maro închis, pătrate de cm X cm l,eCafî’șablonul ( ), din culoarea bej, bu-câți dreptunghiuri de cm X cm și buc ți т ГьіопіТ( ), din material de culoare galbenă bucăți-benzi de cm X cm, din culoarea bej bucăți și din culoarea maro în-chia bucăți, toate de aceleași dimensiuni d Xșabl^ul ( ) din materialul de culoare maro închis, bucăți de cm X cm Asamblaje Cele bucăți bej și bucăți /isamufurt vor coase oon- galbene — șablonul ( ) form modelului, la parh-a de sus de jos adăugind cîte o bucată din culoarea maro închis după același șablon ( cm X X cm) Pe amîndouă părți laterale se vor coase apoi fîșiile maro închis de cm X cm [șablonul ( )] Astfel se obține centrul motivului format din benzile late de cm Fîșiile exterioare de culoare bej, late de cm, se vor coase bine pe toate cele patru laturi ale motivului, iar în cele patru colțuri se vor prinde în fiecare colț cîte pătrat maro închis de cm X cm, după șablonul ( ) Totul se aranjează și se finisează conform tehnicii generale Motivul astfel terminat se așază cu fața pe o pînza-suport, care a fost în prealabil spălată și călcată; pînza-suport este de culoare bej și are aceleași dimensiuni ca și motivul din combinații, plus rezerva de cusătură, adică , cm X , cm Părțile se cos una de alta pe trei laturi, se întoarce lucrul, apoi se coase și cea de-a patra latură Conturul piesei se tighelează cu mașina de jur împrejur, la , — , cm de margine Piesa gata terminată are dimensiunile de cm X cm Dacă se fac două sau mai multe astfel de seturi, se va proceda la fel, pentru fiecare piesă putîndu-se alege combinații armonioase și de alte culori Set de masă din pătrățele (fig și planșa V), dimensiuni: cmX cm Fig Materiale pentru o bucată: resturi de țesături ( cm X cm) din trei nuanțe de maro închis pentru rîndurile de contur, nuanțe de verde pe rîndul următor și de bej pentru centrul modelului Croitul: șablonul ( ) — pătrat de cm \ X cm bucăți în nuanțe de maro, în nuanțe de verde și bucăți în nuanțe d? bej Cusutul Se cos împreună două rînduri formate fiecare din cîte pătrate de culoarea mato hh'Iiis (rîndurile de -ii șl de Joh ale plc-Ч'і cu Intuit d> cm) Apoi не сон două rin-du du-te de asemenea alături de Ш care se află la marginea planșei ■Mismu jos, partea de jos sînt numen cu у Copierea tiparelor de pe planșă Copierea părții tiparului se face pe hîrtie transparentă (calc sau foiță), așa cum se arată în fig Fig Pentru a se putea vedea mai bine, înainte de copiere, conturul tiparului, semnele și cifrele din interiorul lui se întăresc eu un creion carioca Se verifică amănunțit liniile de pe planșă și se confruntă cu schița dată in text pentru a vedea dacă s-au marcat toate semnele Se precizează că pensele, liniile firului de lungime etc sînt desenate cu linii mai subțiri l>a mijloc, unde materialul se îndoaie, se află o linie întreruptă și aceasta arată că tiparul se dă numai pe jumămte Unele părți de tipar trebuie prelungite de la capătul liniei respective, întrucît nu au încăput în planșă Lîngă o mică săgeată aflată în acest loo este notat cu cîți centimetri în h-nie dreaptă (continu trea liniei) se prelungește tiparul e - Ob>e *« » * linia de mijloc a gulerului pe fnul bl Pînză tare (v fig , a) se aplică pe dosul jachetei, fixîndu-se sub rezerva liniei de umăr, pe linia de răscroitură a gîtului, a brațului și pe linia de margine a hainei La guler, pînză tare se introduce sub rezervele cusăturii din mijloc, după care se însăilează pe margine Pînză tare se poate fixa numai prin cusăturile de margini, sau prin pichetat A-ceste puncte se execută în linie oblică prin împunsături orizontale, astfel ca firul de ața să formeze pe pînză tare linii oblice Pentru ca punctele să nu apară pe fața hainei trebuie ca împunsăturile să se facă cu mare atenție, apucînd cu vîrful acului foarte puțin de pînză Primul rînd se execută înce-pînd cu — cm de la linia de răscroitură a gîtului, pe linia de umăr, mergînd în linie oblică pînă în punctul de lungime al reverului, unde s-a fixat la probă prima butonieră Rîndurile următoare se execută la o distanță de , cm între ele Gulerul se pichetează începînd din linia de mijloc și urmărind firul drept al țesăturii, după care se calcă peste o cîrpă umedă Pentru ca gulerul să ia forma necesară așezării corecte pe gît, se întinde prin călcat linia care se fixează de jachetă și linia de margine, avînd grijă ca linia de îndoitura a gulerului să nu se întindă După ce s-a aplicat pînză tare, gulerul și reverul hainei se dublează astfel: se unește fața cu dosul gulerului pe linia din margine, se trage la mașină, se taie rezervele de , om, iar pentru a nu rămîne cusătura groasă se taie și pînză tare pe lîngă tighel Rezervele cusăturii se descalcă, se întoarce gulerul pe față și se însăilează în margine, avînd grijă ca fața gulerului să treacă cu — mm peste dos Se calcă peste o cîrpă u-medă, se scot ațele de însăilare și apoi se calcă din nou Reverele (v fig , b) se dublează fi-xînd fața reverului pe fața hainei: se însăilează din linia de mijloc a feței, urmărind forma colțului, pînă în linia de lungime, pe semnul din margine Se trage la mașină, se taie rezervele de , cm și pînză tare pe lîngă tighel, se descalcă cusătura, se întoarce pe față, apoi se însăilează pe margine, astfel ca fața reverului să depășească dosul cu — mm, pînă în punctul fixat pentru prima butonieră; din acest punct se însăilează depășind fața hainei peste rever cu aceeași distanță Se calcă peste cîrpa umedă, se scot ațele de însăilare, după care se calcă din nou Reverele șl gulerul, după ce s-au dublat, se unesc fixînd mijlocul dosului de guler în mijlocul spatelui hainei; se continuă pînă în linia din mijlocul feței unde se fixează capătul gulerului Din acest punct se continuă fixînd fața gulerului pe fața reveiului Se însăileazfi ți apoi se trage la mașină Se ega-lizează rezervele, pînză tare se taie pina la tighel se crestează linia de răscroitură a gîtului si a reverului din loc în loc, se calcă această cusătură cu rezervele desfăcute, se - Obiecte utile din resturi texule t întoarce fața reverului pe dosul hainei, căi-ctndu-le din nou Fața gulerului și a reverului se fixează de haină pe linia de răscroitu-ra a gîtului, a umărului și prin butoniere — nasturi Dublura (v fig , d) pentru răscroitu-ra mînecii se croiește în același fir cu materialul piesei la care se aplică Dublurile de la decolteuri și răscroituri se mai pot realiza și cu fîșii tăiate pe bieuri — verif Bieurile se croiesc din resturi, așezînd firul de lățime pe firul de lungime al țesăturii Linia pe diagonală formează bieul Paralel cu diagonala formată se desenează linii la distanțe egale, de — cm, pînă la ultimul unghi, după care fîșiile se taie cu rezerva de , cm și se unesc între ele pe firul drept, obținîndu-se astfel lungimea necesară Bieurile, fiind elastice, au avantajul că iau ușor forma dorită • • • • • Proba obiectului asamblat este necesară pentru verificarea corectitudinii liniilor obținute conform modelului și pentru corectarea eventualelor greșeli Corectarea se face întotdeauna pe partea dreaptă a corpului Haina se îmbarcă și se observă dacă lărgimea peste bust este suficientă; dacă este strimtă, se desface cusătura de sub braț și se lărgește din rezerva lăsată la cusături în cazul cînd piesa este prea largă, ce prisosește se prinde în ace cu gămălie în mod egal, atît la fața, cît și la spatele piesei Se observă poziția pensei subrațului și adîncimea ei; dacă este prea puțin adîncă, se desface și se prinde din nou cu ace în așa fel ca să nu mai facă nici o lărgime în jurul ei Se verifică apoi poziția umărului și partea din spate a piesei în cazul cînd obiectul se lucrează pentru o persoană cu un corp asimetric (umăr mai jos, șold prea dezvoltat etc ) proba se face pe ambele părți ale corpului, după cum și tiparul va trebui să țină seama de aceste asimetrii După ce s-au făcut corecturile necesare părților (față și spate), se prinde gulerul pregătit pentru probă astfel ca mijlocul lui să cadă pe mijlocul spatelui Se va avea grijă ca jrăs-croitura gîtului la guler să nu fie întinsă (tensionată) Mîneca se îmbracă pentru probă pe brațul drept, fixîndu-se în ace cu gămălie pe răscroitura brațului (partea cu răscroitura mai mare în față, iar cea cu răscroitura mai mică se așază în spate), astfel ca linia cusăturii mînecii să fie cu — cm în fața cusăturii subrațului, iar pensele sau creții să fie egalizați de o parte și de alta a umărului Se va avea grija ca di-recțiă firelor materialului mînecii pe orizontală și verticală să corespundă cu direcția firelor obiectului (față și spate) pe lima lor de îmbinare; la fel, firele de lungime ale mînecii să cadă pe lungimea brațului Prinderea mine ■ cii de răscroitură se va face atît pe rotunjimea de sus, cît și sub braț, asigurîndu-sc brațului mișcări libere (ușoare) Dacă mîneca nu permite astfel de mișcări, se va da drumul la rezerva răscroituri! brațului și la rezerva cusăturii mînecii Cînd mîneca trage în direcția umărului, se înalță capul mînecii, dîndu-se drumul la rezerva mînecii pe porțiunea care ține După ce gulerul și mîneca au fost fixate, se mai face o probă de ansamblu La părțile probate se dau semne simple (întinse) de însăilare, urmărindu-se acele cu gămălie prinse în timpul probei Pentru fixarea poziției mînecii față de corsaj se dau semne de întîlnire lungi de — cm, pe mînecă, în direcția cusăturii umărului, iar pe corsaj se dau aceleași semne în direcția cusăturii mînecii La fel se dau semne de întîlnire orizontale pe mînecă și pe corsaj în direcția lățimii spatelui și a feței; aceste semne ajută la prinderea corectă a mînecilor pentru a doua probă După ce s-au dat toate semnele cusăturilor corectate la probă, se scot acele, se desfac cusăturile vechi, se netezesc ușor cu fierul de călcat și părțile se suprapun apoi din nou Se procedează la fel cu toate cusăturile și liniile corectate Pe liniile corectate se dau semne-lațe cu o ață de altă culoare, pentru a nu se confunda semnele noi cu cele vechi, după care toate semnele vechi se scot înainte de a trage cusăturile la mașină se recomandă a se mai face o probă privind pensele, uemrii, mînecile eto După ce cusăturile se trag la mașină, se scot toate firele de însăilare Se trag la mașină mai întîi pensele și cusătura din față (în cazul cînd există), apoi se execută celelalte cusături de la bază spre vîrf Pentru pensele de umăr și subraț se desfac cusăturile din care pornesc După asamblarea părților, cusăturile se calcă cu grijă, urmărind direcția firului de țesătură La obiecte cambrate în talie, pe locurile unde cusăturile nu se mulează pe corp, rezervele se crestează pentru a permite aceasta; la fel se procedează și la rezervele mînecilor La rochițele pentru fetițe de — ani, proba nu este necesară De la vîrsta de trei ani în sus, proba trebuie să se facă cu atenție, în-trucît copiii se plictisesc în timpul probei și nu pot sta mult timp în poziție corespunzătoare La bluze se controlează lărgimea pe linia de bust și lungimea la bluzele care se poartă peste fustă Linia plătcii trebuie să urmărească linia modelului La fustele cu creți se controlează ea lărgimea să fie în proporție cu corpul fetiței; în cazul cînd este mai strimtă, se dă drumul din rezervele ambelor părți (față și spate) pe liniile laterale de pe șold Pe linia de talie se controlează creții, care trebuie să fie împărți# în mod egal Pentru rotunjire și linia de lungime, fetița se urcă pe un scaun sau pe o masă, putîndu-se observa mai bine de la distanță dacă acestea sînt corecte de jur împrejur La fustele cu diferite tăieturi și buzunare, se controlează dacă acestea sînt conform modelului i' ustele cloș, după ce s-au croit, se lasă atîrnate pe un umeraș o zi sau două, pentru a se lăsa godeurilc pe partea de bie, apoi se probează pe fetiță Proba la fusta în pliuri se face după ce cusăturile au fost trase la mașină și călcate, iar tivul și cutele însăilate Această’ probă se face pentru a controla dacă lărgimea este bună și cutele nu se desfac; în cazul cînd fusta este prea largă sau prea strimtă, se desfac toate cutele și se face o nouă împărțire a distanțelor între ele, după ce s-a controlat măsura pe linia șoldurilor Pentru îmbrăcămintea băieților asamblarea obiectelor pentru probă se face astfel Bluza se unește, partea din față cu partea din spate, prin liniie de umăr și subraț, oare se execută prin cusături aplicate sau întoarse/ La bluza cu platcă se introduce partea de jos a bluzei între cele două suprafețe ale plătcii și se însăilează Mînecile se unesc prin același fel de cusătură ca și bluza, iar în partea de jos se dau două rînduri de creți sau se fac — cute și se însăilează manșeta; la mîneca scurtă se însăi-ilează tivul Gulerul se dublează, apoi se prinde pe bluză pentru probă La pantaloni se însăilează mai întîi cusăturile laterale de pe șold și cele interioare de pe picior, apoi se unește partea dreaptă cu cea stingă prin cusătură interioară Se însăilează și tivul de pe linia de lungime a pantalonului Se însăilează cutele de la partea din față și pensele de la partea din spate, după care se prind pe cordonul-betelie Cordonul-be-telie se dublează cu același material ca și fenta pantalonului și, o dată cu fixarea lui pe pantalon, se prind în cusătura respectivă și bri-dele prin care se trasează cordonul sau cu reaua La jachetă, vindiac, canadiană și haină, se însăilează liniile de umăr și de subraț, apoi tivul La mîneci se unește partea mare de cea mică, prin cusăturile din față și de la cot, apoi se însăilează tivul în partea de sus, pe linia de rotunjire, începînd de a o distanță de — cm de la cusătura din față, pînă mai sus de această cusătură cu — cm, se dau două rînduri de creți unul pe semn și unul în afară, la o distanță de , cm Acești creți se iau a abur, călcîndu-i peste o cîrpă umedă pe dosul mînecii л , La probă, obiectele astfel asamblate se îmbracă pe copil; corecturile se fac pe partea dreaptă, așa cum s-a arătat și la fetițe La bluze se fixează mîneca, gulerul și buzunarul la b 'jzc Buzunarele la pantaloni pentru băieți e aplică, pe aceeași distanță, o fîșie de material lată de — cm în afara liniei de margine și se trage un tighel Apoi se cvnf'-cț?z~ nează punga buzunarului lungă de cm ;i lată de cm, unindu-se ambele părți pirtr-o cusătură întoarsă Se calcă și punga se fis c-ză (o parte) de rezerva din față a pantalonului Buzunarele se execută duble cînd materialul din care s-au confecționat este subțire; f Fig mind ca la finisarea piesei să fie cusut cu tighel pentru reliefare în cazul cînd țesătura este subțire, buzunarul se dublează în întregime cu un material apretat, se tighelează pe deasupra, se îndoaie clapa, apoi se fixează pe obiect Cînd stofa este groasă se dublează numai clapa, buzunarul se îndoaie pe semne, se calcă, se tighelează și se aplică pe obiect Pentru a nu se vedea căptușeala cînd se desface buzunarul prin diferite mișcări, pe dosul hainei sc aplică o bucată lată de cm din materialul acesteia pe toată lungimea buzunarului Această bucată se coase cu punct mărunt și des în partea de sus a deschizăturii buzunarului De această bucată de material și de partea de jos a rezervei deschizăturii buzunarului (butonierei buzunarului) se prinde punga -acestuia dacă acesta este mai plin, se face un tiv lat de — , cm în partea de sus a buzunarului, care se trage la mașină în margine și pe linia de lățime Buzunarul se însăilează pe semn, se calcă peste o cîrpă umedă și apoi se aplică pe obiect după semnele de la probă S? însăilează și se trage la mașină de jur împrejur, sau se coase cu mîna cu punct ascuns Butonierele se pot face bordate prin dublare cu același material și cusute cu mașina, sau festonate cu mîna Pentru îmbrăcămintea fetițelor, butonierele se execută |>e partea dreaptă, iar la îm brăcămintea băieților se lucrează pe partea stingă Butonierele bordate (fig , c, d, e) se fac la materialele mai pline (stofe) ’și se realizează astfel Butonierele se pot executa pe linie orizontală sau pe linie verticală, ținînd seama ca între ele să fie o distanță egală Se marchează la distanța de , cm de margine, ținînd seama de mărimea nasturelui Pe semnul pentru butonieră se aplică materialul în formă de dreptunghi tăiat pe fir bie, după diamertul nasturelui plus cm și lat de — cm (după grosimea materialului) Dreptunghiul se însăilează cu fața pe fața materialului, prinzîndu-se numai pe o porțiune a acestuia, nu și de îndoitură Se trage la mașină în jurul semnului la distanța de — mm, în raport de grosimea țesăturii și de mărimea nasturelui La mijlocul dreptunghiului cusut se taie materialul de-a lungul semnului dat, crestînd puțin și cele patru colțuri pînă aproape de tighel Se întoarce bieul pe dos, se însăilează lăsîndu-se în afară, pe fața obiectului, o margine din material în așa fel încît după însăilare să se potrivească e-xact margine la margine Se coase ascuns pe locul dintre bie și obiect, se calcă peste cîrpă umedă, apoi pe dos se face curat cu partea ce se îndoiește tăind în dreptul butonierei și îndoind în ambele părți cîte — cm, după care se coase cu punctul ascuns Cele mai mult folosite sînt însă butonierele festonate Acestea se fac atît la piesele din stofă, cît și la cele din bumbac (bluze, cămăși, pijamale etc ), deoarece la spălat și călcat își păstrează forma, fiind și mai rezistente Butonierele se execută pe linie orizontală sau verticală, cele orizontale fiind mai des folosite, întrucît încheie bine, mai ales la bluze și cămăși Butonierele^ se lucrează pe material dublu, după ce s-a făcut fenta, în felul următor: dacă bluza se încheie în nas turi pînă sus, se fixează prin ace cu gămălie primul semn de butonieră la distanța de cm din marginea de sus de la răscroitura gîtului, iar dacă bluza are rever, primul semn se fixează unde începe revenit Următoarele butoniere se stabilesc in raport cu lungimea de încheiat a bluzei, la distanțe egale convenabile, care să asigure o închidere perfectă Lungimea butonierei se stabilește măsurînd din linia de mijloc a feței, spre marginea fentei, mm, dîndu-se aici un semn vertical cu ață; se măsoară din acest semn diametrul nasturelui plus — mm După ce s-a tăiat butoniera, se începe lucrul cu punctul de butoniră-feston de la stînga la dreapta, împungînd acul în material și apucînd cîte — fire mai înăuntrul tăieturii, pe lingă urzeală; se ia apoi firul de la urechea acului și se dă peste vîrful acestuia, înainte de a se trage acul afară în felul acesta la fiecare punct (împunsătură a acului) se formează un nod, care dă rezistență la închisul și deschisul bluzei Punctele de cusătură „buto-nieră-feston“ se fac regulat, unul lîngă altul, des, astfel ca șirul lor să formeze o linie dreaptă Butonierele festonate se fac cu che-ițe la ambele capete; acestea se realizează trecînd cu acul peste lățimea butonierei, la capăt, de — ori, apoi acestea se festonea-ză După ce s-au executat butonierele, se trece la cusutul nasturilor pe semnele fixate după butoniere pe fața părții (stînga sau dreapta) pentru nasturi, după caz Nasturii se cos de obiect cu picioruș, ea excepția nasturilor care au picioruș; acesta se realizează lăsîndu-se firele de cusut mai lungi între nasture și material, în așa fel ca răsucind firele de ață de cîteva ori sub nasture să se poată forma piciorușul Diverse modele de îmbrăcăminte^ iucârii și obiecte de interior Modelele din acest capitol se referă la: — lenjerie de corp șl obiecte vestimentare pentru copii; — jucării; — obiecte de decorațiuni șl utilitate casnică Acestea se pot realiza după tiparele indicate în textul fiecărui model, care se gă- seso tn planșele anexă Mărimea tiparelor cete cea reală a părților componente ah obiectului (modelului) și la eroii va trebui să se adauge rezervei*» îw*»w • ’Vt l negru Fig Tiparele se fixează în ace cu gămălie, prinzîn-du-se ambele părți ale materialului Se adaugă rezervele necesare pentru cusături Căptușeala, pînza subțire și vatelina (sau moltonul) se croiesc după tiparele jachetei, inclusiv rezerva de cusătură Execufte Maj întîi se face dublarea jachetei cu vatelină sau molton Pe dosul materialului se așază vatelina cu partea pufoasă în jos și se însăilează Partea jachetei astfel vatelinată se așază cu fața pe fața pînzei suport (albă, subțire), se însăilează și apoi se trage la mașină de jur împrejur, începînd de la răscroitura gîtului, în jos, tivul și pînă la răscroitura gîtului din partea opusă, Îăsîndu-se neeusută partea superioară (la umeri) pentru întoarcerea lucrului pe față La fel se dublează mînecile și gulerul, care se vor întoarce pe față prin părțile răscroiturilor Toate părțile vatelinate se însăilează de jur împrejur la o distanță de , cm, se calcă peste o cîrpă umezită, presîndu-se bine marginile Peste părțile astfel pregătite se aplică foița cu desenul în romburi (sau un alt desen, conform modelului ales), se însăilează des pe liniile desenului, după care se tighelează urmărind aceste linii Se scot firele însăilătu-rii, se înlătură foița și se calcă ușor Se uneso părțile pe liniile de umăr, iar mînecile se fixează și se cos cu cusătura lor în mijlocul răscroiturii subrațului Căptușeala se aplică pe liniile de margini și de la tiv, se însăilează și se coase cu punctul oblic ascuns, după care se calcă Gulerul dublat se fixează pe jachețică cu semnul de mijloc pe mijlocul spatelui, iar linia de răscroitură a gulerului se prinde la semnul de răscroitură a gîtului Se însăilează și apoi se coase la mașină, prinzîndu-se și căptușeala jachetei Haina se încheie cu nasturi și cheițe executate din bieuri cu același material ca al jachetei Pentru completarea garniturii se poate confecționa o căciuliță și o plăpumioară, în care caz se vor prevedea în plus materialele necesare —> —> —> neoru Fig Tiparul se așază pentru croit, atît partea feței cît și partea spatelui, pe materialul dublu, cu mijlocul părților pe firul de îndoitură în lungime Se adaugă rezervele necesare pentru cusături Execuție Se unește partea spatelui cu partea feței, pe liniile de umăr și subraț, printr-o cusătură aplicată (refec) Tivul se poate coase la mașină sau cu mîna La decolteu și la răscroitura subrațului se aplică o fîșie în bie, lată de cm, pe dosul cămășuței Marginea se îndoaie la , cm, se însăileazză și apoi se coase de eămășuță cu punct oblic mărunt La mijlocul feței, sub decolteu, se poate aplica o broderie Cămășuță de zi (fig , planșa A, tiparul , contur negru), pentru un copil de — ani Materiale: o eămășuță scoasă din uz dar bună, din poplin, zefir etc, Croitul: Tiparul este format dintr-o singură butată față și epate Diferența se observă la decolteu și la lungime: partea spatelui este mai puțin decoltată și ceva mai scurtă, iar partea feței este mai decoltată șl mai lungă Combinezon (fig , planșa A, tiparele — , contur negru), pentru un copil de —-■' ani Materiale: Lenjerie scoasă din uz, dar bună, ca poplin, zefir etc Croitul: — tiparul , partea feței bust, dată; tiparul , partea feței fustă, dată; — tiparul , spatele, dată Combinezonul fiind ajustat pe corp, pentru a se îmbrăca ușor, partea de jos se croiește pe bie negru Fig Tiparul spatelui este dintr-o bucată, cu linia de talie marcată, așa că la scoaterea tiparului se taie și se croiesc separat partea de sus și cea de jos Părțile de • sus, față și spate, se croiesc «cu liniile de mijloc pe firul drept de îndoitură al materialului dublat Execuție Se trag la mașină pensele; Se unește partea de jos cu partea de sus a feței, apoi fața se însăilează cu spatele, după care se cos cu punctul întors pe liniile de subraț, avînd grijă ca linia cusăturilor din talie să corespundă, spate și față Se cos în afara semnelor cu , cm, se egalizează rezervele la — mm, se întoarce combinezonul pe dos și apoi se coase cu punctul întors Decolteul și răscroitura subrațului se face cu feston executat peste un bie lat de cm, aplicat pe dosul combinezonului Marginea bieului se fixează de combinezon îndo-ind de la , cm șl apoi se coase cu punctul oblic Tivul se însăilează pe margine, se îndoaie la , cm și apoi se coase tot ou punctul oblic Dintr-un bie cusut și întors se fac două bretele din același material (sau din panglică), care se prind în cele partu colțuri ale decol-teulul Pijama pentru fetiță (fig , planșa A, tiparele — , contur negru), măsura , pentru copii de — ani Materiale: finet sau diftină (noi sau recuperate) — , m, eu lățimea de em; e-lastic de / cm lat circa , m și elastic rotund , m Croitul: •— tiparul , partea din față, de ori; — tiparul , partea spatelui, de ori; — tiparul , mîneca, de ori Părțile se croiesc cu rezervele necesare pentru cusături Pentru marginea decolteului se confecționează fîșii în bie late de cm Execuție Părțile feței și ale spatelui se eos împreună la mașină pe linia de mijloc In talie dintr-un rest, se cos două fîșii fiecare lată de cm, pe lungimea mărimii părților — față și spate — circa cm fiecare bucată Acestea se aplică pe dosul părților, se îndoaie la margini cu cîte cm și apoi se fac rînduri de tigheluri la distanțe egale de cîte cm, pe toată lungimea fîșiilor Fig » aceste tigheluri se introduce si se prinde elasticul rotund Se fac cusături pe linia de mi braț între atâ și spate, continuîndu-se pe liniile late-ale exterioare ale pantalonului, apoi se u-nesc fața cu spatele de-a lungul liniilor interioare de picior Se unesc prin cusătură mîneci le si se prind la răscroituri Ге linia decolteu lui, a minerilor și pe marginea de jos a pantalonului se fac tivuri, in care se introduce elasticul lat de , cm: la uecolteu cm, la mîneci de ori cîte cm și la picioare de ori cîte cm Pijama pentru fete și băieți (fig , planșa A, tiparele — , conturul negru), mărimea ( — ani) Fig Materiale; finet sau diftină imprimată — m, cu lățimea de cm; resturi de fire de bumbac sau melană — g, din care se tricotează un elastic lat de cm și lung de m- elasticul se lucrează ochi pe față, ochi pe dos, sau X (bentița-elastle se mal poate croi și dintr-un jerseu vechi); cm e-Jastic Croitul: tiparul , pantalon față ori: Iwl * i “ M‘e‘ , (S’ В Bpareie «f>- eon‘ui măs iiy ( ~ dni) ■ Kh zA veihe saU satin ’’оп Matv Wț « V\„uu pui wlon; U- e, J m d- № v,,w J Fig sătură de bumbac , m de , m lățime pentru cămașă; elastic lat de / cm; ruistu i Croitul Pantalon: — tiparul , partea feței, de ai; — tiparul , partea spatelui, de t Cămașă: — tiparul partea feței, de ori; bu u-narul, de ori; — tiparul , partea spatelui, l dată, cu mijlocul pe îndoitura materialului; — tiparul , gulerul, de ori, cu mii- чи pe îndoitura materialului; — tiparul , mîneca» d' oj i rțile se croiesc cu rezeca necesară centru cusături șl tiv La partea de sus a buzunarelor cărna -u la fenta din față șl la guler se pune o dublură iată de cm la buauuarv și pe mZbur t i m t y ș| gulerului К ѵесѵій P a n t a l Q n, e unesc pi m u-sătură partea feței cu a spatelui și râ^cruicira Re/Aîr\a din talie se îndoaie și coase du Л senin, upoi ■ ■ introduce elastb ui lung d ;- iMumviielv ^ tiyuv v L- i un Iu iiwgO» Su I» partea stingă, se festonează butonierele, iar pe partea dreaptă se cor nasturii I»ouft capoate (fig , planșa C, tiparele — , contur negru), măsura ( — ani) MateHale: o rochie uzată a maniei; nas-tari; panglică sau biouri din resturi, pentru gar-nitură, de culoare contrastantă cu materialul sau la culoarea imprimeului Croitul: — tiparul , platca feței, de ori; — tiparul , partea feței, de ori; buzunarul, de ori; — tiparul , platca spatelui, dată, cu mijlocul pe îndoitură materialului; — tiparul , partea spatelui, dată, cu mijlocul pe îndoitură materialului; — tiparul , gulerul, de ori, cu mijlocul pe îndoitură materialului; — tiparul , mîneca, de ori Părțile se croiesc cu rezervele necesare pentru cusături și tiv Capot (fig , a) Execuție Se încrețesc părțile de sus ale feței și spatelui, egalizîndu-se «reții Se îndoaie rezervele la placa din față și din spate, se însăilează și se aplică peste părțile încrețite din partea de sus ale feței și spatelui In față se cos două fișli late de cm de sus pînă jos Se fac cusături dc-a lungul mînecilor, creți în partea de sus a lor, Iar la partea de jos, ia tiv, se aplică garnitura Gulerul se coase șl se întoarce pe față, după care se prinde la răscroitura gîtului Se aplică garnitura la marginea din față șl din spate a plăteuței Rezerva buzunarului se îndoaie, se aplică garnitura, se tighelează, fixîndu-se pe locul marcat, conform modelului Se festonează butoniere pe partea dreaptă și se cos nasturii pe partea stingă a feței capotului Prin prelungirea liniilor de tipar din față și din spate se poate confecționa un capot lung după mărimea fetiței Capotul cu fundițe (fig , b) se realizează din aceleași materiale ca și capotul a Capotul se croiește după tiparele — , cu rezervele necesare pentru cusături și tiv Confecționarea este aceeași ca și la capotul a, cu deosebirea că gulerul se înlocuiește cu bentița de garnitură, iar buzunarele se fac tăiate pe verticală Din materialul pentru garnitură se croiesc și se confecționează, pe firul drept, două bentițe lungi de cm și late de cm, care gata cusute rămîn la o lungime de cm și o b negru Fig lățime de cm fiecare Aceste fundițe se pliază la mijloc și se prind pe garnitură cu cîte un nasture Șort și bluză pentru fetiță (fig , planșa C, tiparele — , contur negru), măsura ( — ani) Materiale: un rost de balonzeide vechi sau nou pentru șort m, de cm lățime; bumbac imprimat , m de cm lățime pentru bluză; un bie alb din resturi, lat de , cm; elastic; nasturi Croitul Șort: — tiparul , partea feței șortului, de ori; — tiparul , partea spatelui, de ori Bluză: — tiparul , partea feței, de ori; buzunarul, dată; — tiparul , partea spatelui, dată, cu mijlocul pe îndoitură materialului; — tiparul , gulerul bluzei, de ori, cu mijlocul pe îndoitură materialului; — tiparul , mîneca, de ori Părțile se croiesc cu rezerva necesară pentru cusături și tiv Execuție Ș o r t Partea feței și cea a spatelui se unesc lateral prin cusătură; la fel răscroitura Rezerva din talie se îndoaie și se coase după semn, apoi se introduce elasticul, gata cusut de cm Jos, la picior se aplică un bie alb cu lățimea de cm Bluză Partea de sus a buzunarului se dublează cu o pînză de cm lățime Se unesc prin cusătură părțile feței și spatelui pe liniile de umăr și subraț; la fel se fac cusături pe mîneci Se dublează fenta din față, gulerul și buzunarul, după care se cos și se tighelează la / cm lățime de la margini La rotunjimea mînecilor se fac creți, iar la partea de jos se fac manșetele late de , cm Mînecile se fixează și se cos la răscroitura brațelor Butonierele se festonează pe partea dreaptă a bluzei, iar pe cea stîngă se cos nasturii Pardesiu cu glugă (fig , planșa C, ti- parele — , contur negru), măsura ( — ani) nt’țjl Ci fio ш Obiecte utile din resturi textile FiO- Materiale un pardesiu vechi sau stofă nouă , m cu lățimea de cm; același mc? traj pentru căptușeală; nasturi; pînză tare; vatelină pentru umeri Croitul: — tiparul platca feței, de ori; — tiparul , partea feței, de ori; — tiparul , platca spatelui, dată, cu mijlocul pe îndoitură stofei; tiparul , partea spatelui, dată, cu mijlocul pe îndoitură stofei; — tiparul , partea din față a mînecii, de ori; — tiparul , partea din spate a mînecii, de ori; — tiparul , gluga, de ori; — tiparul , buzunarul, de ori La croitul părților se adaugă rezervele necesare pentru cusături și tiv Căptușeala pardesiului se croiește după aceleași tipare, cu rezerva de cm pentru cusătură Execuție Se fixează platca din față și cea din spate la părțile hainei (prin însăilare), după care se tighelează la cm de margine Părțile feței și spatelui se unesc prin cusătură de-a lungul liniilor de subraț și umăr Reverul, croit după partea feței, măsurat de la gît spre umăr — cm și astfel ca la partea de jos să rămînă o lățime de — em, se execută conform celor arătate la fig Buzunarele se confecționează aplicate șl se execută conform descrierii la fig Se coase gluga, se căptușește și apoi se aplică la răscroitura gîtului Se face tivul Se fixează buzunarele Se tighelează părțile din față și gluga de jur împrejur іа o distanță de I cm do margine Mîneca se coase la partea din spate astfel ca aplicînd partea de dedesubt să se întindă puțin peste partea din față care este ușor susținută Se face tiv la partea de jos a mi-necii, iar la partea superioară, la umeri, se susține, apoi*mîneca se fixează și se coase Ia răscroitura hainei La umeri se fixează cîte o perniță de vatelină, pentru a-i menține mal drepți Se festonează butonierele și se cos nasturii Pantalon pentru joacă (fig , planșa C, tiparele — , contur negru), mărimea ( — ani) Materiale: o rochie veche din pichet, olandă etc sau material nou , m, de cm lățime; nasturi; elastic Croitul: — tiparul , pieptul a, de ori, cu mijlocul pe îndoitură țesăturii; — tiparul , buzunarul a, de ori; — tiparul , partea din față și spate, dată, cu mijlocul pe îndoitură țesăturii; negru fie Ш — tiparul , pieptul b, de ori, cu mijlocul pe îndoitura țesăturii; — tiparul , buzunarul b, de ori Părțile se croiesc cu rezervele pentru cusături și tiv» Bretelele se confecționează late de cm și cu lungimea după măsura copilului, gata cusute rămînînd la o lățime de cm Execuție Modelul a se lucrează după tiparele , și Se unesc prin cusătură aplicată părțile pe liniile laterale de șold; se îndoaie cm rezerva tivului în talie Părțile pieptului se suprapun și se cos, lăsînd două deschizături însemnate la locul pentru bretele, se întoarce lucrul pe față și apoi cele două bretele se cos tighelat, după care se fixează prin însăilare în locul însemnat pentru ele Pieptul astfel pregătit se fixează la mijlocul părții din față a pantalonului Se tighelează de jur împrejur, o dată pe margine și o dată la cin de la margine Marginea de sus a buzunarelor se dublează, se coase, se întoarce și se tighelează, după care buzunarele se fixează la pantalon și se tighelează La răscroitură piciorului se fac bieuri late de cm care se cos pe tot conturul Se introduce elasticul la talie și la răscroitură piciorului La vîrful bretelelor se fac butoniere Se cos nasturii M o d olul b se realizează după tiparele , șl și sc confecționează la fel ca modelul a Trei modele de fustă (fig , planșa C, tiparul , contur negru), măsura ( — ani) Materiale: o stofă în carouri sau uni, din material nou sau recuperat, , m de cm lat; un rest sau rejansă pentru dublat cordonul; fermoar de cm lungime; nasture Croitul: tiparul , față și spate, de ori cu mijlocul pe îndoitura materialului Se adaugă rezerva pentru cusătura și tiv Cordonul se croiește lat de cm, răminînd de cm lățime după confecționare, iar lungimea lui este de cm, din care cm se petre® Fusta cloș a se croiește pe linia groasă de contur Execuție Se unesc prin cusătură părțile fustei, lăsînd o deschizătură de cm la partea de sus stînga, pentru fentă Cusăturile se descalcă, se însăilează cordonul, se face o probă și se dau semne cu cretă pentru tiv Apoi se Wf п>оіІе;ѵч fenta, se aplică rejnnsu, se coase cordonul și se tighelează Se fixează fermoarul șl se tighelează îni-prejur la nun Tivul se însăilează și se calcă, Iar marginile lui și rezervele cusăturilor se festonează a capătul cordonului se festonează o butonieră iar la celălalt capăt se coase un nasture Tn interiorul cordonului se fac două găicl pentru agățat fusta Fust cloș creață b se croiește după același tipar , dar pe linia mai subțire de contur Se execută după indicațiile date la fusta a, cu deosebirea că la partea din talie a fustei se fac două rînduri de creți, care se egalizează și apoi se însăilează pe cordon Fusta p i s a t ă c se realizează fără tipar Din lungimea de cm a materialului se scoate o fîșie lată de cm pentru cordon, care gata finisat va avea o lățime de , cm Materialul se taie în două (pe lungime) și se unesc părțile pe marginile țesăturii lăsînd pe partea stingă deschizătura pentru fentă Materialul se măsoară și se împarte egal pentru cute simple sau duble Cutele se însăilează, se calcă și apoi se însăilează cordonul, fixîndu- de fustă Fusta se finisează după indicațiile date la modelul a Patru șorțulețe gen rochiță (fig , planșa C, tiparele — , contur negru), măsura ( — ani) Materiale; o cămașă sau bluza veche sau material nou (pichet, olandină) , m, de cm lățime; un rest de culoare contrastantă pentru garnitură; nasturi Croitul: tiparul , platca față și spate, dată, cu mijlocul feței pe îndoitură materialului; — tiparul , platcă față și spate, dată, cu mijlocul feței pe îndoitură materialului; — tiparul , buzunar, de ori; — tiparul , volănaș, de ori Se adaugă rezerva pentru cusături Partea de jos a șorțulețului se croiește din două lungimi a cîte cm (la care s-a inclus cm pentru tiv) și lățimea materialului de cm Execuție Modelul a se confecționează din material imprimat, după tiparul , platca față și spate, și cele două fîșii de cm X X cm partea de jos (fusta) Una din aceste bucăți, care este partea spatelui, se taie în două părți egale pe Linia de lungime și se unesc apoi prin cusătură de o parte și de alta la bucata rămasă întreagă, care este fața Cusăturile se fac simple, iar rezervele se descalcă Se unesc prin cusătură fața și spatele pe liniile de umăr al plătcuțelor Pe latura superioară a părții de jos a șorțulețului (fustei) se fac dauă rînduri de creți care se egalizează Platca se însăilează peste partea încrețită și apoi se tighelează pe față Se finisează fenta din mijlocul spatelui și pe linia de lungime se face un tiv lat de — cm Din materialul pentru garnitură se fac bieuri care se însăilează la răscroitura gîtului și a mînecilor (pe dosul răscroiturilor) l'iy Ud se cos, apoi se termină po față cu de mm cusut la mașină La spate se fac butonierele șl Murit un tiv laț se cos na- S o r ț u o ț u b se realizează după tiparele - , plus cele doua fîșii do cm X X cm, partea de jos a șorțulețulul, exceptînd ^garnitura Materialul poate fi în dungi sau carouri Rrecupe Se confecționează după descrierea 'modelului a, la care se mal adaugă două buzunare Materialul fiind cu dungi, acestea vor fi dispuse diferit, conform modelului din fig Л , b Șorțulețul c se realizează după tiparele și , plus cele două fîșii de cm X X cm pentru partea de jos a șorțulețulul Se mai adaugă un volănaș care se croiește din-tr-o fîșie lată de cm și lungă de , m Materialul este uni Se confecționează după descrierea modelului a, la care se adaugă volănașe încrețite la umăr și jos la tiv Platca poate fi brodată cu floricele Șorțulețul d se face cu bretele ce se prind într-o fundă Partea de jos se realizează, la fel ca la celelalte șorțuri, din cele două fîșii țului, de ori; t feței, din dantelă, а в «« «M ““L aparul platca •>»«“" * “ ™,d«p“LS JSBB»de * pe îndoitură; tiparul , fusta, de ori cu mijlocul pe îndoitură materialului n-ntru cusă- Se adaugă rezervele necesare pent u cusă turi și tiv Se mai Q cm ș ,atâ de cm, pentru ~ de cm gata cu două manșete fiecare sute rămînînd cu o lăț nu ră de avînd o lungime de cm, cu cm lățime pe toată ui „ lunglme șț cm volănașe de « cm ь funda din capătul cordonului lungă de , m șl lată de , cm; de fi m — un cordon în S confecțio- și cu o lățime de Ю nare rămîne de cm lățime- Execuție, l ața și spatele plăteuței se cos u mijlocul pe indoituru materialului Se ad U ;â irv, > ■ pentru Іе te I dală din fîVi terial imput meabll și ^cjatv-a, ja I (a Imppme și cm lățime, gata еснИкЧіан d rămndnd la cm lățime La așezarea tiparelor pe țezătm » din imitație de blană trebuie rc poctat -ИъНІ l e th;b Ф': i '• b-na l-io cil ie i- ІЬ n il G V â cusăturilor la toate părțile la distanța de l cin de la margine La fel se unesc si părțile spatelui, insă dos la dos âițile astfel asamblate se așază una lingă alta in vederea matlasării, operație ce se realizează astfel: pe hîrtia-foiță, pe care s-a copiat după tipare fiecare parte componentă a bluzonului, se trasează linii fie în diagonală fio pe verticală și orizontală, după preferință, la distanțe egale Tiparele pe hîrtie-foiță astfel desenate se fixează pe fiecare parte croită și se însăilează pe liniile trasate, avînd grijă ca punctul de însăilătură să pătrundă ambele țesături (cea impermeabilă și cea de imitație de blană): apoi se tighelează la mașină pe toate liniile Pe lungimea mînecilor, pe liniile de subraț, răscroituri și umeri, se cos bieuri cu care apoi se îmbracă marginile rezervelor Pe părțile fețelor, la locurile însemnate, se fixează buzunarele tăiate cu clapă, ce în prealabil au fost lucrate după descrierea de la fig Părțile bluzonului astfel pregătite se unesc prin cusătură la mașină pe liniile de subraț; la fel, se încheie mînecile, care apoi se fixează pe răscroitură brațelor Pe cusăturile de răscroitură ale mînecilor, în față și spate, rezervele descălcate se însăilează și apoi, în stînga și în dreapta cusăturilor, la cm de linia de cusătură, se tighelează Marginile de mijloc ale fețelor și partea de jos a mînecii se întorc cu cm, formînd un rever de sus pînă jos pe linia de închidere a fetelor, respectiv o manșetă la mînecă, din materialul de imitație de blană Gulerul se fixează și se coase pe răscroitură gîtului (pînă la punctul ) Cordonul-betelie se fixează întins peste marginea de jos a bluzonului, prinzînd de cordon și marginea întoarsă (reverul) de cm a fețelor; se coase și apoi se tighlează de jur împrejur la cm de la margini Bluză și salopetă trei sferturi (fig , planșa C tiparele — , contur roșu), măsura ( ,— ani) Lungimea pantalonului trei sfertu'ri — cm Materiale Bluză: jerse , m, de cm lățime; un rest pentru dublat fenta; nasturi mici Salopetă: creton , m, de om lățime; fîșie în bie m, de , cm lățime; fermoar de om lungime; elastic , m, de cm lățime Croitul В u z ă: — tiparul , partea feței, de ori; tiparul , partea spatelui, dată, cu mijlocul pe îndoitura materialului; — tiparul , gulerul, dată, cu mijlocul pe îndoitura materialului; — tiparul , mîneca, de ori Salopetă: — tiparul , partea feței, de ori; — tiparul , platca feței, de ori; — tiparul , partea spatelui, de ori Bentițele pentru legat salopeta pe umeri se fac de cm lungime și , cm lățime Buzunarele aplicate sînt de cm lățime și cm lungime Se adaugă la mărimea tiparelor rezerva pentru cusături și tiv Execuție В l u x ă Părțile față și spate se unesc prin cusătură de-a lungul liniilor de subraț și umăr, iar mînecile se încheie de-a lungul brațului La mijlocul fețelor se însăilează dublura Se lucrează gulerul șl se fixează la răs-eroitura gîtului, iar mînecile se fixează la răs-croltura brațelor La mîneci și la partea de jos a bluxel se trage un tiv îngust cu mașină Se fac butonierele și se cos nasturii Salopetă Se unesc prin cusătură platca cu partea din față a puntaloniikil, apoi li- nule ue subraț și liniile laterale de șold, iele interioare de picior și răscroiturile din iațn și spatele salopetei La mijlocul fețelor se insăi leu*â și apoi se coase fermoarul Se cos cele patru bentițe, care se fixează la umeri penii u legat salopeta Marginile decolteului și răscroituri le brațelor se fac curat cu bieurl, se cos, apoi se întorc și se tighelează la / cm de la margini In talie, pe linia marcată, se aplică și se coase elasticul întins numai pe o distanță de cm, tixîndu-se bine la capete Se aplică buzunarele și se tighelează la cm de marginile lor Se lucrează tivul de jos al pantalonului Bluza și salopeta lungă (fig , planșa C, tiparele — , contur roșu), măsura ( — ani) Materiale Bluză: jerse , m, de cm lățime; un rest de pînză pentru fenta de închi dere pe umeri; nasturi au capse Pantalon: atca spatelui, de ori „ Oblele uOe «>n «««'« «»*“* se la și o lățime de / cm T n marginea buzunarelor se vor croi și se vor pune cîte o bucată de pînză lată de cm, Pentru fustă se mai croiesc: cordon lung de cm (din care cm petrec) și lat de cm, gata cusut rămîmnd Ж fiecare cu lungimea de cm lățimea de , cm, gata cusute rămimnd la T a marginea buzunarelor se vor croi și se La margin de pînză lată de cm> peste care apoi se va întoarce rezerva tioarul , partea feței, de ori Z tiparul ’, partea spatelui, dată, cu mijlocul pe îndoitură materialului a adaugă rezerva pentru cusătură și t i\ La ДЯ f-tei, pe linia laterală, nu se Lasă recervă Freeiitic Fustă Buzunarele se lucrează de Гб? flniseXuS * «₽*“* fel- eu;’ătu,;'âmlh ă și se coase șnurul pe buzu-nare, conform modelu Pse încheie tură părțile spateh i с i I buzunarele eare au lai mijloc șl se flv de US Sc dublează fost dublate la maig - “ apoi se apli cordonul, se hv-ie ftg cordonului se festo-că la cordon; la un снр — ani) , m de cm lat; copcă-cîriig; dublură Bluzon: același material , m, de cm lățime, elastic tricotat , m de cm lățime, pentru guler cm, manșete cîte cm și cordonul din talie cm; fermoar de cm lungime pentru încheiat bluzonul Croitul Șort: — tiparul , partea feței, de ori; buzunarul, de ori; — tiparul , platca spatelui, de ori; — tiparul , partea spatelui, de ori Bluzon: — tiparul , partea feței, de ori; buzunarul, de ori; — tiparul , partea spatelui, de ori; — tiparul , gulerul, dată, cu mijlocul pe îndoitură materialului; — tiparul , mîneca, de ori Se mai croiesc: — pentru șort: cordonul-betelie de em lungime (din care se petrec cm), lat de cm, gata cusut rămînînd la o lățime de cm; o fîșie pentru găici, avînd o lungime totală de cm și late de cm, gata cusute rămînînd la o lățime de cm — pentru bluzon: o fîșie în bie lungă de cm și lată de cm; de asemenea, la bluzon, pentru guler cm lungime, manșete mîneci de X cm și cordon cm lungime, se tricotează un elastic / ( ochi pe față, ochi pe dos) lat de cm astfel: , cm lățime din fire de culoare albastră, , cm din fire de culoare albă și cm — de culoare roșie, din care , cm rezerva pentru cusătură Materiale: un halat vechi; resturi dintr-o culoare contrastantă pentru bieuri; nasturi Croitul: tiparul , partea feței și a spatelui, dată, cu linia de mijloc a feței pe îndoi-tura materialului; buzunarul, dată, după desenul din tipar; bretele lungi pe măsura copilului și late de cm, care gata cusute rămîn late de cm Se adaugă rezerva necesară pentru cusătură Execuție Buzunarul se boidează la de sus cu o fîșie în bie lata de cm a bordează de jur împrejur conturul șoi ț t și bretelele , Se fixează la locul lor și se cos uau și bretelele Se festonează butonierele și se cos nasturi • șortbluzon (fie-m» p'»X ’]' — , contur negru), măsura Ș or t; etamina alb^ u, u ш, nentru cordon moal de em lungime; olusUc Fig, La părțile care se croiesc după tipare se va lăsa rezerva necesară, pentru cusătură și tiv F vecuf ie Șort Platca se fixează pe partea din spate a pantalonului și se tighelează la / cm de la margine Părțile față și spate se ftnesc prin cusătură pe liniile laterale de șold și interioare de picior și pe răscroituri Rezerva de sus a buzunarelor se îndoaie, se tighe-lează, după care acestea se aplică la pantalon și se tighelează Se lucrează fenta din față, se însăilează și se coase fermoarul Cordonul-be-telie se dublează cu elastic, se fixează apoi la pantalon, se tighelează, iar la capete sc fixează o copcă Rezerva tivului de la lungimea pantalonului se îndoaie și se coase tivul В uzon Părțile față cu spate se unesc prin cusătură pe liniile de subraț și umeri; de asemenea se fac cusături pe mîneci La marginea buzunarelor se aplică cîte o fîșie în bie, se îndoaie și sc tighelează la / cm de la margine, după care buzunarele se fixează și se cos pe bluzon la semnele respective Din elasticul tricotat, partea de cordon de cm se fixează și se coase întins la marginea de jos a bluzonului, susținut De asemenea se fixează prin însăilare la răscroitură gîtului o fîșie în bic, care se coase peste partea gulerului din elasticul tricotat ( cm) La partea de jos a mînecilor sc însăilează întins și se cos cele două manșete tricotate (elastic, cîte cm fiecare) Mînecile se încrețesc în partea de sus, după care se însăilează și se cos pe răscroitură brațului Se fixează și se coase fermoarul pentru încheiat bluzonul Bluză, pantalon și fustă (fig , planșa D, tiparele — , contur negru), măsura ( — ani) Materiale Bluză: pînză topită de culoare roz , m, de cm lățime; elastic , m de cm lățime Pantalon: același material , m, de cm lățime; pentru eșarfa-cor-don se mai adaugă cîte , m în culorile roz, vernil și albastru deschis; un rest de căptușeală roz; elastic m de cm lățime Fustă: tot pînză topită , m de culoare roz, , m de culoare albastru deschis și , m de culoare vernil, fiecare cu lățimea de cm; pentru eșarfă se mai adaugă , cm de culoare roz, plus căptușeala cordonului-eșarfă dintr-un rest de culoare roz; rejansă , m de cm lățime; nasture Croitul Bluză: — tiparul , partea feței, dată, cu mijlocul pe îndoitura materialului; — tiparul , partea spatelui, dată, cu mijlocul pe îndoitura material — tiparul mîneca, de ori; — o bentiță în bie de cm lungime și m lățime pentru decolteul bluzei Pantalon: — tiparul , partea feței, de ori; punga buzunarului, de ori, din căptușeală; — tiparul , partea spatelui, de ori F u s t ă (lungime de cm) — partea de sus a fustei de culoare roz, fîșie cu lățimea de cm și lungimea totală de , m ( X lățimea materialului); cordonul lung de cm și lat de cm, gata cusut ră-mînînd la , cm lățime, atît din material, cît și din căptușeală; — partea din mijloc a fustei, de culoare albastru deschis, o fîșie lată de cm și cu o lungime totală de , cm ( X lățimea materialului, mai puțin cu cm pentru cusăturile fîșiilor între ele); — partea de jos a fustei, de culoare vernil, o fîșie lată de cm și cu o lungime totală do , cm ( X lățimea materialului, mai puțin cu cm pentru cusăturile lîșiilor între ele); — eșarfa, în lungimea totală do , m și lățime cm Cordonul și căptușeala lui se suprapun, se cos și se calcă Pentru părțile croite după tipare se adaugă rezerva necesară pentru cusături și tiv Execuție Bluză Părțile față și spate, de-a lungul mînecilor, se unesc prin cusătură, apoi mînecile se fixează la răscroitură brațului La partea de sus a bluzei se fac două rînduri dc creți, se egalizează și se aplică bentițe în bie, se cos, după care bentița în bie se întoarce pe fața d-ecol teului și se tighelează la / cm de la margine Rezerva tivului de la mîneci se întoarce, se coase și în tivul format se introduce elasticul lung de circa cm Tivul la marginea de jos a bluzei se coase la mașină Pantalon Se lucrează punga buzunarelor și se prinde apoi în locul marcat pentru ele Părțile față și spate se unesc prin cusătură pe liniile laterale și interioare de picior și răscroituri Sc întoarce rezerva din talia pantalonului, se coase pe liniile marcate și se introduc două bucăți de elastic, avînd o lungime de cm Rezerva tivului de la lungimea pantalonului se îndoaie și se coase, făcîndu-se două tigheluri la distanță de , cm, între care se introduce elastic în lungime de circa cm Părțile eșarfei se unesc între ele pe lungime și se tighelează des de jur împrejur la mașină F u s t ă Se unesc cap la cap cele trei fîșii roz, lăsînclu-se la una din cusături o deschizătură de cm pentru fentă Apoi se unesc cap la cap cele cinci fîșii albastru deschis și cele nouă fîșii vernil Fîșiile astfel formate în formă de cercuri, fiecare se încrețește la una din margini pe tot conturul, de jur împrejur, egali-zîndu-se creții La partea de sus a fîșiei roz, peste creți, se fixează cordonul și re- Fig jansa, se întorc și se tighelează Partea de jos a fîșie! roz se aplică șl se însăilează peste partea încrețită de culoare albastru deschis, apoi se cos una de alta; partea de jos a fîșie! albastru deschis se aplică și se însăilează peste marginea încrețită a părți! (fișiei) de culoare vernil, după care se cos una de alta Se bice tivul de jos La un capăt al cordonului se festo-hează butoniera și la celălalt se coase nasturele, Eșarfa se dublează, rămînînd de II cm lățime și apoi se tighelează des de jur împte-jur la / cm de margini FaWHantatai cu bluză șl pantalon cu bluză (fig planșa D, tiparele —' , contur negru), miiaura ani) Lungimea fustd-pantalon de pînză pentru întărit cordonul Croitul F u s t ă-p anta io n; — tiparul , partea feței, de ori; punga buzunarului, de ori; — tiparul , partea spatelui, de or’, £ Л — tiparul , partea feței, dată, cu mij* locul pe îndoitură materialului; — tiparul , partea spatelui, I dată, cu mijlocul pe îndoitură materialului, (Jordontd pantalonului se croiește de om kmgime și cm lățime, gata terminat rămînînd la / cm lățime La p&rțlle croita după tipare se adaugă rezerva pentru cusătură șl tiv Fu я t a*p a n tal oft»Se lucrează punga buzunarelor și upoi se fixează la locul ladicut Părțile fetei șl spatele se unesc prin Ciutură pe Unllie literale șl interioare de picior si pe гДчтіШгЬ e Întoarce rezerva din talw, й cos liniile marcate șl se introduce еШИ мм l- de cm lățime; resturi de material imprimat sau unicolor (bej sau maro) pentru ochi, bot» fața urechilor, labe, talpă și panglică la gît; nasturi pentru ochi; material pentru umplut Croitul: tiparul , capul împreună cu corpul, de ori; labele, de ori; picioarele, de ori; partea din față a urechilor (din resturi), de ori; botul (din resturi), dată; partea din față palma și talpa (din resturi), de cîte ori fiecare Tiparul al ursulețului este format dintr-o singură bucată, după care se copiază pe conturul desenat și se scot separat părțile pentru labe, picioarele și cele care se croiesc din resturi Зе material imprimat sau unlvolor (vnx'Chh bot, vîrful labelor șl talpa picioarelor) Din același material se îmbracă nasturi pentru ochi și se croiește o fîșie de cm lungime și cm lățime pentru fundă la gît la toate părțile se adaugă rezerva de , — , cm pentru cusături Ялѵсіфе Ге partea din față a corpului se aplică bucățile pentru urechi și botul, cure se cos cu zigzag cu mașina sau se festonează des cu mîna în continuare se aplică și se cos bucățile pentru labe (palma) și picioarele (talpa) Se unesc prin cusătură la mașină sau ou mina părțile corpului, labele și picioarele; acestea se prind de corp prin cusătură deasă Pe linia cusăturii corpului se lasă o deschizătură de cm, pe unde ursulețul se umple bine cu vată sau cu alt material, după care deschizătura se coase cu mîna Contururile ursulețului se întăresc cu feston executat cu mîna Se cos nasturi pentru ochi, iar pentru a delimita mai accentuat capul de corp, se însăilează cu un fir de ață mai gros de jur împresurai gîtului, strîngîndu-se imediat dedesubtul botului Pe însăilătura în jurul gîtului se leagă o panglică și se face o fundă Măgăruș (fig , planșa B, tiparele — , contur negru), înălțime cm Materiale: un rest de cm X cm din pluș sau catifea gri, maro, negru; un rest de cm X cm din piele sau imitație de piele; citeva fire din lînă pentru coadă, conturarea ochilor și a botului; vată sau alt material pentru umplut Croitul: — tiparul , corpul, de ori; „ , negru ' tipar ul H, urechea, de ori din piu ;, de ori din piele; tiparul , partea interioară a piciorului din față, do ori; — tiparul , partea interioară a piciorului din spate, de ort Se lasă rezerva do , — , cm necesară pentru cusături Execuție Părțile picioarelor interioare din față și din spate se cos la corp la semnele la șl la După cc s-au cusut toate părțile, se umple corpul, urechile se cos la semnul , apoi se conturează botul și ochii Se face șaua ce se leagă sub burtă cu fîșii din același material (piele sau imitație de piele) Coada se împletește din fire de lină de o culoare potrivită corpului și se coase la locul marcat Pisică (fig , planșa B, tiparul , contur negru), înălțime — cm Materiale: , imprimeu dublu de culoare închisă și , m de culoare deschisă, ambele materiale cu lățime de cm; un rest de material negru pentru pupilele ochilor și bot: vată pentru umplut Croitul: tiparul , corpul, de ori din culoarea închisă; coada, de ori din culoare deschisă; picioarele, de ori din culoare deschisă; partea din față a urechilor și suportul mustăților, de ori din culoare deschisă Tiparul al pisicii este format dintr-o singură bucată, după care se copiază pe conturul desenat și se scot separat părțile pentru coadă, fața urechilor, ochii, suportul mustății și picioarele Se adaugă rezereva de , cm necesară pentru cusături Fig negru l lg t Ел'сеирй Marginile părților croite oa aA nu se destrame se surfih'iVzA dea cu mina Hau eu zigzag In mașină Pe partea din față n corpului pisicii se aplecă și se cos suportul mustăților, fața urc chllor, ochii și picioarele» Părțile corpului, față șl spate, не suprapun și se cos de jur împrejur, lâdndu-не ia partea de jos o deschizătură prin care se face umplerea corpului Părți le cozii sc unesc prin cusătură, не umple și apoi se fixează la corp, conform modelului» Se aplică pupila ochilor șl botul din material negru, se coase deschizătura de jos și se fixează cîteva fire de lînă pentru mustăți Rațușcă (fig , planșa B, tiparele — , contur negru), înălțime — cm Materiale: , m țesătură de culoare galbenă, de cm lățime, unicolor; resturi de materiale imprimeuri care imită „rochița^ și aripile: nasturi sau mărgele mici pentru ochi Croitul: — tiparul , partea corpului, de ori; — tiparul , partea de jos între picioare, dată; — tiparul , partea de deasupra capului, dată; — tiparul , piciorul (laba), de ori; pliscul, de ori, după desenul din tiparul rățuș-tei; aripi și pata de sub burtă, de ori fiecare, la fel după desenul din tipar, care se croiesc din resturi de diferite nuanțe La fiecare parte se adaugă rezerva de , cm necesară pentru cusături Execuție Pe părțile capului se aplică o-chii, vîrful pliscului și pe corp pata burții, conform schiței; acestea se tighelează pe corp in zigzag cu mașină, sau se festonează cu mîna • , »» netjru Fty fGÎ Srp i’ if plj'ZUl șj pi'i^r = e (ьіЬсІс), a-ri» •, o —' o ■“ o roșu Fig f OȘU de ori; — tiparul , urechea, de ori din pluș și de ori din material imprimat; — tiparul , corpul, de ori Toate părțile se croiesc cu rezerva de , — cm necesară pentru cusături Execuție Iepurașul -marionetă Se suprapun și se cos urechile Se introduce partea de mijloo a capului între cele părți laterale și se cos, după oare urechile se fixează în locul de la cap marcat pentru ele Capul se umple cu vată astfel ca să rămînă loc și pentru degete Se coase corpul fără picioare și se prinde apoi de cap Se cos mărgelele pentru ochi și nasul dintr-un rest de material moale; se prind mustățile La gîtul iepurașului-marionetă poate lega o fundă Fig roșu Iepurașul cu picioare se lucrează la fel ea iepurașul marionetă, doar că la partea de jos a corpului se cos picioarele, lăsîndu-se o deschizătură pentru umplut, prin care apoi se umple bine corpul, capul și picioarele După umplere, deschizătura se coase cu mîna Familia iepurașilor (fig și planșa VIII , planșa D, tiparele — , contur roșu) -roșu c O o roșu ГІ J Materiale: resturi din pluș sau imitație de blană de culoare alb, negru sau gri, sau material nou , m, de cm lățime; resturi de materiale imprimate (pepit roșu cu alb) pentru garnitură, sau material nou , m, de cm lățime; cîte nasturi sau mărgele de sticlă pentru ochi la fiecare iepuraș; mătase pentru brodat conturul botului; vată pentru umplut; sîrmă cm pentru susținut forma picioarelor Croitul Iepurașul tată (fig , a): — tiparul , partea laterală a corpului, de ori; — tiparul , partea burții cu picioare, de ori; — tiparul , urechea, de ori din pluș-și de ori din material imprimat Iepurașul mamă (fig , b): — tiparul , partea laterală a corpului, de ori; — tiparul , partea burții cu picioare, de ori; — tiparul , urechea, de ori din pluș și de ori din material imprimat Iepurașul copil mare (fig , c): — tiparul , partea laterală a corpului, de ori; — tiparul , partea burții cu picioare, de ori; — tiparul , urechea, de ori din pluș și de ori din materiale imprimate Iepurașul copil mic (fig d): tiparul , partea laterală a corpului, de ori; — tiparul , partea burții cu picioare, de ori; — tiparul , urechea, de ori din pluș și de ori din materiale imprimate La croit se va ține seama de sensul țesăturii și toate părțile să se taie cu rezerva pentru cusătură Execuție Pentru toți iepurașii, părțile laterale ale corpului se unesc prin cusătură la marginea de sus, de la l pînă la Partea burții se încheie pe cusătura de jos pînă la semn, apoi partea laterală se unește cu burta de la pînă la , lăsînd o deschizătură pentru umplut Sirma не taie in cite doua рцці egaJe> măsură ilecârul iepuraș și s<> introduce pen-tru întărit în picioarele din faț“ Se umple bine eu vota capul, corpul ьі picioarele, după care dejchlzflturn не сонно cu mîna Pe locul marcat sc fixează și не сон ochii, apoi se brodează botul Se unesc prin cusătură urechile față la față, unu din pluș cu una din material imprimat, se întoarce lucrul pe față, fă'îndu-se o cută la partea de jos a urechii; urechile se cos ia cap în locul marcat pentru ele, cu partea imprimată spre Interior OBIECTE DECORATIVE JRat&*pernă (fig și planșa VII, planșa A, tiparul , contur roșu), mărimea cmX cm Materiale: satin alb sau galben cm, de cm lățime; aceleași dimensiuni pînză tare pentru dublură (sau din resturi); o bucată de material verde sau negru pentru ochi; un rest portocaliu pentru plisc; fermoar lung de cm; vată sau altceva pentru umplut Croitul: tiparul , partea corpului, de ori din satin și de ori din pînză pentru dublură Sc adaugă cm de jur împrejur ca rezervă pentru cusătură Se mai croiește, din satin și din pînză pentru dublură, cîte o fîșie, care unește părțile, lungă de , m șl lată de cm, gata cusută rămînînd la o lățime de cm Execuție Părțile corpului — una din satin și una din pînză se însăilează împreuna Se aplică și sc cos pliscul și ochii Aripa se tighelează pe conturul însemnat cu linii întrerupte Părțile astfel pregătite se unesc prin cusătură, aplicînd între cele două părți laterale fîșia lată de cm ce în prealabil a fost dublată și pregătită (lucrată); la partea de jos se lasă o deschizătură de cm Din fîșia rămasă se cos fentele pentru fermoar pe deschizătura lăsată, după care a-ceasta se fixează și se tighelează Se umple perna și apoi se închide ler-moarul lepuraș-perna (fig , planșa A, tiparul , contur roșu), înălțime — cm Materiale: pluș , m, de cm lățime; aceleași dimensiuni de pînză tare pentru dublură (sau resturi); lei moar de cm lungime; cm sîrmă pentru întărit urechile; ochi de sticlă sau nasturi pentru ochi; cî-teva fire din plastic pentru mustăți; fir de mătase pentru brodat botul; un rest de pînză tare pentru urechi; vată sau alt material pentru umplut Croitul: tiparul , partea corpului, de ori din pluș și de ori din pînză tare pentru dublură; urechea, de ori din pluș și de ori din pînză Se adaugă de jur împrejur rezerva de cusătură de J em și la croit se va ține seama, de sensul țesăturii Se mai croiește atît din pluș, cît și din pînză pentru dublură cîte o fîșie lungă de m și lată de cm, care gata cusută rămîne la o lățime de cm; această fîșie unește părțile corpului Execuție Părțile corpului — una din pluș și una din pînză — se însăilează împreună, La fel, se însăilează împreună părțile urechilor De asemenea se dublează fîșia de cm lățime și m lungime Se tighelează linia de jos a labelor și burta Urechile se suprapun față la față, se a-daugă dublura și pînză tare, se cos și se întorc pe față prin deschizătura lăsată la partea de jos; se tighelează la , cm de la margine, spațiul în care se introduce sîrma ce se îndoaie după forma urechilor О— o* rOSU ГП Г/(/ / Părțile astfel pregătit»? se unesc prin ] О' f > A f * t ^ " ¥л Vf £ $ u шѵ JEȚ J Ж ^‘‘portul de cm x cm șl bozii-о но lucrează din Atoffi sau alt material ia subțire, este indicat ca «A dubleze* cu o pînză tare canftfas de aceleași dimensiuni șl n acest caz toate părțile se vor croi cu o re-zoi vâ de ] (!T| pe toate marginile pentru ea acestea să sc poată îndoi la cusut Croitul Buzunarele de sus a, b, ct d și e, de cm lățime și cm înălțime, cîte dată fiecare, astfel: — buzunarul a (după schema buzunarului a cu puișor) din culoarea roz; — b din culoarea albastru; — c din culoarea portocaliu; — d, culoarea roz și — e din culoarea albastru închis — Buzunarele de jos s t î n g a: — J, de cm X cm, dată, albastru închis; — g, de cm X cm, data, roz —Buzunarele din dreapta (rîndul ): — h, de cm X cm, de ori, portocaliu — Buzunarele din dreapta jos (rîndul ): — i, de cm X , cm, de ori, albastru a Rață, corpul, dată, roșu închis; ciocul și partea aripii din față, portocaliu; mijlocul aripii, roz închis; partea din spate a aripii și ochiul, roz b Ceașcă, dată, albastru deschis; interiorul ceștii, albastru închis c Stea, mijlocul rotund, dată, galben închis și de ori colțurile (razele), galben deschis d Floare, corola, dată, roșu închis; tulpina, dată și frunzele partea de jos, de ori, verde închis; partea de sus a frunzelor, de ori, verde deschis e Pește, capul, coada și cele două aripi (de sus și dc jos), dată, albastru deschis; corpul se intercalează astfel: fîșia de sus șl a treia din mijloc, dată, roșu închis, iar fîșia a doua din mijloc și a patra de jos, dată, roz; ochiul, dată, albastru închis f Oaie, corpul, de ori, alb; capul, picioarele din față și cele din spate, de cîte ori, albastru deschis; ochii, albastru închis o Creion, vîrful (mina), dată, roșu închis* următoarea parte a vîrfului, portoca-Hu; corpul creionului, din fîșii oblice Interca late conform modelului, una roșu fnchi șl una portocaliu , rpuj, ori, galben; лнрие de sus, de ori și <p;e de jos tot ь ori, galben dmhk i bomboane, partea de sus și cea d<-j(n (capetele), precum șl mijlocul, de cîte o i fiecare, roșu închis, iar cele două părți intercalate (corpul bomboanei), de cîte ori fiecare, roz închis Execuție Figurile (motivele) se aplică pe buzunarele respective conform schiței din fig , se însăilează și apoi se festonează cu mîna sau cu mașina pe conturul lor Colțurile de jos ale buzunarelor se rotunjesc, după care acestea se aplică pe stofa-suport în ordinea indicată în schiță, se însăilează și apoi se festonează des pe marginile de jos și laterale ale buzunarelor; latura de sus (deschizătura buzunarelor) se festonează fără a se prinde de pînză suport Toate laturile pînzei-suport se festonează des de jur împrejur, după ce în prealabil colțurile suportului au fost rotunjite Pe latura superioară a suportului se însăilează și apoi se cos bine, la distanțe egale, găici din șnur roșu Pungă-buzunar pentru odaia copiilor (fig ) O bună parte din obiectele și lucitoarele necesare celor mici își găsesc locul de păstrare în aceste pungi-buzunare, ca: fulare, că-ciulițe, mănuși, ciorapi și multe altele Punga-buzunar se poate agăța pe ușa unui du! an sau în baie; sînt practice și în același timp ii învață pe copii să fie ordonați Materiale: resturi din orice țesătură uri sau imprimată, pentru: punga a, cm X cm: X cm; punga b, cm X punga c, cm X cm și fermoar de cm lungime Execuție P u n g a-b u z unar n Se rotunjește o margine a laturii de cm, care formează clapa de închidere a pungii, iar marginea (latura opusă se 'îndoaie și se tivește la mașină, după care se îndoaie dos la dos pe înălțimea de cm Din bicuri se face o bentiță de cm lățime, cu care se bordează apoi marginile netivite laterale (punga) șl partea rotunjită (clapa) La partea superioară a clapei, în spate, se fixează găici, care se cos bine, pentru agățat punga P u n g a -suport c u b u z u n a r e b Marginile cu dimensiunea de cm se îndoaie una la cm și cealaltă la cm după VI VIII Fig care se tivesc la mașină Latura (marginea) cu tivul de cm se îndoaie dos la dos cm și pe această porțiune se delimitează pe verticală cele buzunare prin două rînduri de cusături la distanțe egale de cca , cm Celelalte buzunare aplicate la partea superioară a pungii-suport se fac din resturi de diferite culori, fiecare cu dimensiunile de cm înălțime și cm lățime; latura de sus (deschizătura buzunarului) se îndoaie la cm, iar celelalte trei laturi (margini) ale buzunarelor la cîte cm și apoi buzunarele se fixează și se cos pe materialul-suport la cm deasupra buzunarelor de jos Gata cusute, buzunarele de sus rămîn la dimensiunile de cm X cm Din bieuri se face o bentiță de cm lățime cu care se bordează cele două margini ale suportului, rămase netivite Pentru agățarea suportului cu buzunare, la marginea lui superioară se fixează și se cos bine găici cm Q Fig Punga c Marginile cu lungimea de cm se îndoaie fiecare la cm și se însăilează Aceste laturi se pliază apoi dos la dos, de jos în sus la cm, iar de sus în jos la cm, a-jungînd cap la cap (margine la margine) astfel ca să formeze o fentă; sub această fenta se însăilează și se coase fermoarul de cm Din bieuri se execută o bentița lată do cm eu care se brodează cele două margini ia mase nctivite r r r - Pe latura superioară a pungii se bine prin cusătură panglici ЛДиь €; lirnxrns leagă apoi fundă, pentru agațat p* (vezi fig ) H Fața puagii-buzunar se poate orna P j cîndu-sc unul din motivele aflate la sfîrșitu| lucrării învelitoare pentru carte și album (fig ) Materiale: resturi din stofă sau stambă imprimată sau unieolor; pentru carte circa cm lungime și cm lățime, iar pentru album circa , m, cu lățimea de cm Croitul Mai întîi, după schițele din fig se face tipar de hîrtie la mărimea naturală Dimensiunii' cărții sînt indicate în paranteză în schița învelitorii pentru carte și album Ținînd seama de schemă, se pot executa, după dorință, învelitori convenabile pentru cărți таи albume de diverse dimensiuni; se vor schimba numai dimensiunile coperte, respectiv legătura de carte propriu-zisă, ținînd sea- Eleate utile din resturi textil» та și de grosimea cărții sau a albumului, iar lățimile rezervelor do îndoit rămînînd aceleași După schița făcută pe hîrtie în mărime naturală se trece la croitul materialului pentru învelitoare, adăugîndu-se pe toate laturile cm pentru rezerva de cusătură Execuție Se tivesc marginile șl pe dosul materialului se închid (unesc) colțurile, apoi se întorc pe față și coperta cărții se introduce în învelitoare Tablou floral (fig și planșa III), dimensiuni — cmX cm, inclusiv rama Materiale: stambă imprimată mărunt sau uni, cm X cm pentru fondul-suport al tabloului; resturi de țesături în diverse culori convenabile; fire de cusut în culori diferite, potrivite cu țesăturile; carton tare sau placaj cu dimensiunile de cm lungime și cm lățime, grosimea de — mm Croitul și execuție Carotajul din figură (schiță) sînt linii ajutătoare în vederea redării tabloului în mărime naturală Pentru aceasta se trasează pe hîrtie un caroiaj, în care fiecare pătrat va avea latura de cm Mai întîi se conturează în mărime naturală vaza cu flori Se stabilesc culorile în raport cu materialele existente Respectînd modelul ales, se croiesc separat, fără rezervă de cusătură, florile, frunzele, codițele florilor și vaza Fiecare parte se calcă, se așază pe pinza suport, se însăilează și apoi se conturează des cu feston zigzag, lucrat cu mașina sau cu mîna (vezi schița) La sfîrșit se coase rama: mai întîi se unesc cele patru colțuri oblic, după care rama se însăilează și se coase de jur împrejur pe pînza suport, astfel ca lățimea vizibilă a ramei să rămînă de , cm; plusul ramei din exterior se va prinde pe marginea din spate a cartonului sau placajului (cu capse, pioneze, cui-șoare, clei) După preferință, spatele tabloului se poate căptuși cu pînză La mijlocul laturii superioare se fixează și se coase bine o agățătoare Colac-salvare pentru joacă (fig ), dimensiune — cm Materiale: resturi din stambă imprimată și uni în nuanțe variate de roșu, de bucăți, fiecare avînd dimensiunile de cm X X cm; o bentiță pentru volănaș din una din nuanțele de roșu, lungă de m și lată de o cin (fie o panglica, fie confecționată din restul i); un rest de material pentru o gaică de agățat; vată sintetică sau burete pentru umplut colacul; m de panglică roșie Croitul După conturul tiparului din fig se croiesc clini cu rezervă de cm de jur împrejur pentru cusătura Execuție O latură a volănașului se tivește îngust la mașină, iar pe cealaltă latură (opusă) se iac două rînduri de creți care se egalizează la dimensiunea exterioară a colacului Părțile clinilon, dispuse variat conform modelului dinainte stabilit, se unesc prin cusătură, față la față, unul de altul, obținîn- du-se două părți de colac, fiecare parte fiind compusă din cile clini Se calcă Marginea încrețită a volănașului se așazâ și se însăilează pe fața uneia din părți de clini uniți, pe latura exterioară; în continuare cele două părți ale colacului se suprapun față la față și se cos de jur împrejur atît pe circumferința exterioară, cît și pe cea interioară, la care se lasă o deschizătură pentru întors colacul pe față și pentru umplut Se întoarce lucrul, se calcă din nou, se umple colacul cu vată sintetică, burete sau alte deșeuri textile, după care deschizătura se coase des cu mina Se confecționează și se fixează agăță-toarea, apoi, tot pe marginea exterioară a colacului se leagă funda roșie орЬѵиІ *• R( і Modele pentru brodat ~ ОІЬ = galben = portocaliu = rosu = rosu închis - albastru deschis = albastru = turcoaz = verde gălbui = verde = verde închis = negru — Obiecte ulilc din resturi textile galben roșu închis verde deschis verde